0 Jernbaneverket

Planlagte vedlikeholdstiltak* for bedre punktlighet

Strekning Fremdrift** i % i 2010 pr 31.desember

DOVREBANEN (Eidsvoll-Trondheim)
Forsert skogrydding
Forberedelse til ballastrensing
Sporfornyelse Dombas-Hjerkinn
Sporvekselrehabilitering og bytte
Bruer

RZROSBANEN (Hamar-Steren)
Svillebytte og -rehabilitering
Oppgradering signalanlegg Hamar og tilhgrende stagoner

NORDLANDSBANEN (Trondheim-Bodg)
Forsert skogrydding
Forberedende ballastrens
Svillebytte og -rehabilitering
Skinnebytte
Sporbytte - Medja tunnel
Brurehabilitering
Fjell - / rassikring
Underbygningstiltak
Gjerding mot dyrepakjarder: planlagt ferdig 1. februar 2011
Rassikring Grong
Rassikring Rana: noe utsatt pga prioritering av Grong

OFOTBANEN (Narvik-Riksgrensen)
Ballastrensng
Svillebytte
Skinnebytte
CTC Ofotbanen
Narvik koblingsanlegg
Fornyelse av sngoverbygg - Kvitur
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* Vedlikeholdstiltak: utskifting av komponenter og anlegg.
Oversikten viser gterre tiltak, det gjennomferes ogsd en lang rekke mindre tiltak som i sum skal bidra til bedre punktlighet og regularitet
** Fremdrift = produsert verdi




