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Planlagte vedlikeholdstiltak* for bedre punktlighet

Strekning Fremdrift** i % i 2011 pr 1. desember

SORLANDSBANEN (Drammen-Stavanger) -
& Ballastrensing Egersund - Stavanger .
Kantrens pa Jearbanen -
Svillebytte |
Skinnebytte |
Sporveksler Egersund - Stavanger i
Utskifting av isolerte skjgter Egersund - Stavanger i
Dreneringsaniegg
Gjerder Egersund - Stavanger
Fjell- / tunnelsikring
Kontaktledningsanlegg Egersund - Sandnes
Nordagutu omformerstasjon — fornyelse
Utskifting av oljefattige brytere i omformere

BERGENSBANEN (Hokksund-Bergen)
Forsert skogrydding
Forberedelse til ballastrensing
Skinne-/svillebytte
Ballastrensing
Klimatiltak
Sngoverbygg
Bruer

Ballastsupplering
Punktvis utskifting av ballast
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
* Vedlikeholdstiltak: utskifting av komponenter og anlegg
Oversikten viser starretiltak, det gjennomferes ogsa en lang rekke mindretiltak som i sum skal bidratil bedre punktlighet og regularitet
** Fremdrift = produsert verdi




