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Driftsetting av ny takstregmskinne i Oslo-Drammen sporet

Doculivenummer: 201101220 Dato: 23.03.2011

Beskrivelse:

| totalbrudd 26.-27.3 idriftsettes om lag 250 m av takstrgnmskinne i Oslo-Drammen-sporet fra
tunnelmunningen mot Skayen og inn mot veksel 137B. Det strekkes ny kontakktrad 120 mm2 fra loddsats
ved signal 165 gjennom ny takstramskinne og avsluttes ved eksisterende seksjonsisolator mellom veksel
137B og veksel 135A. Fram til takstramskinne bygges videre innover i tunnelen vil det veere strekk i
kontaktraden inn mot loddavspenningen i tunnelen.

Informasjon og eventuelt tiltak:

Det gjares ingen endring pa plassering av seksjonsisolator/koblingsskjema som fglge av dette na.

Spgrsmal?
Ta kontakt med sakskyndig driftsleder og/eller faglig leder El-kraft i ditt baneomrade. Ansvarlig redaktar for
dette E-sirkuleeret: Bane @st ved Johan Seljas, e-post: jse@.no og telefon 916 56 315.

Hensikten med E-sirkuleeret er & gi informasjon fra sakskyndig driftsleder og/eller faglig leder El-kraft til personalet som jobber med El-
kraft.
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