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BESKRIVELSE:

Idriftsetting av nytt togvarmeanlegg pa spor 6, 10 og 16 Al
Stasjon.

INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK:

Generelt:

Togvarmeanlegget fornyes pa Al og nytt anlegg tas i bruk fra 9.10.15. Det gj@res ogs& noen mindre
endringer i kontaktledningsanlegget.

Brytere
Bryter 23-173-J og 23-177-J fiernes.

Ny bryter for innkjaring i spor 6 (23-175-J) plasseres ved veksel 15 (km. 228,026).
Eksisterende bryter 23-175-J og 23-178-J utstyres med mangvermaskin.

Seksjonsisolatorer (Sl)
Seksjoneringen i spor 10 fjernes slik at hele spor 10 blir en seksjon.
Ny seksjonsisolator ved veksel 15 for utseksjonering av spor 6 og 7.

Togvarme og forrigling
Foelgende KL-brytere og togvarmeposter er etablert og styrs lokalt fra togvarmeanlegg.

TVP 4 6 228 230 23-175-)
TVP 3 16 228 220 23-174-)
TVP 1 10 228 230 23-178-)

Forriglingsfunksjon mellom togvarme og kontaktledningsanleqg.

Spenning pa kontaktledning skal normalt vaere innkoblet nar tog ikke er hensatt og skal vaere utkoblet nar
tog er hensatt.

Det skal saledes ikke veere mulig at hensette tog under spenningsatt kontaktledningsanlegg.

Forriglinger i anlegget ivaretar dette.

Hensikten med E-sirkuleeret er a gi informasjon fra sakskyndig driftsleder El-kraft til personalet som jobber med El-kraft.
Ved spgrsmal ta kontakt med sakskyndig driftsleder El-kraft i ditt baneomrade.
Ansvarlig redakter for dette E-sirkulaeret: Sheraz Akhtar, akhshe@jbv.no, tIf: 99153877
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Instruks til personal pa togvarmeposter.

B -

Generelt

Gjelder for personale med bemyndigelse ihht. Liste fra Sakyndig Drifttsleder i

NSB, for betjening av KL-brytere og 1000V togvarmeposter pa Al stasjon.
Spenning pa kontaktiedningen skal normalt vaere innkoblet nar tog

ikke er hensatt, og skal vaere utkoblet nar tog er hensatt. Anlegget har nominell
spenning 1000V fase-fase.

Overordnet instruks er instruks for "leder for elsikkerhet", Dok. nr. i ProArc:
STY-600985.
INSTRUKS FOR TOGVARMEPOST VED TILKOBLING AV VARMEPOST TIL TOG

Elkraftsentralen skal ikke kontaktes for betjening av anlegget
1.

Betjeningspanelets derer lases opp og sladd/kabel fiernes.
Trykknapp for lampetest trykkes inn. Alle lamper skal lyse.

Nar det er konstantert at alle lamper fungerer, trykkes bryeren for KL-bryter merket "ut"

inn. Vent ca. 15 sekunder. Nar indikasonslampen lyser og bryter indikerer ute, kan settet
spenningsettes fra togvarmeposten.

Gul lampe oppe pa togvarmepost skal lyse konstant. Sladd/kabel settes inn i togsett. gul
og bla lampe skal nd begynne a blinke vekselvis.

Vri ngkkelen "INNKOBLINGSFORRIGLING" mot hgyre og hold den i denne posisjonen.
Trykk sa inn trykknappen "1000V INN". Bla lampe oppe pa togvarmeposten skal na
begynne a lyse fast, og togsettet er pasatt spenning. Slipp opp igjen ngkkelen

"INNKOBLINGSFORRIGLING". Hvis bla lampe blinker mer en 1 minutt er det feil pa
anlegget. Kontakt TXP.

. Las igjen alle betjeningspanel.

Ved utlesning av nedstopp bryter, kontakt TXP. t

1
|
4
£
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Hensikten med E-sirkuleeret er a gi informasjon fra sakskyndig driftsleder El-kraft til personalet som jobber med El-kraft.

Ved spgrsmal ta kontakt med sakskyndig driftsleder El-kraft i ditt baneomrade.
Ansvarlig redaktar for dette E-sirkulaeret: Sheraz Akhtar, akhshe@jbv.no, tif: 99153877
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Ved utlgsning av nedstopp bryter, kontakt TXP.

BRUKER INSTSTRUKS FOR TOGVARMEPOST VED FRAKOBLING AV
TOGVARMEPOST FRATOG

Elkraftsentralen skal ikke kontaktes for betjening av anlegget

Denne betjeningsinstruks star pa hver av togvarmepostene.

Betjeningspanelets darer lases opp.

Bla lampe oppe pa togvammeposten skal lyse konstant. Hvis den gule eller bla lampen
blinker, kontakt TXP.

Nar det er klart for frakobling av spenningen trykkes trykknappen merket "1000V UT"
inn. Gul og bla lampe begynner a blinke.

Sladd/kabel kobles fra togsett og settes i holder pa togvarmeposten. Gul lampe
begynner a lyse konstant.

Deretter trykkes bryteren for KL-bryter merket "INN" inn. Vent ca. 15 sekunder. Nar
indikasjonslampen lyser indikerer det at aktuelle KL-bryter ligger inne.

A Betjeningspanelets dgrer lases og las pa sladd/kabel settes pa og lases.

4

i Ved feil pa togvarmeanlegget kontaktes TXP.

Returkrets

Alle komponenter i banestremmens returkrets er dimensjonert for 600A kontinuerlig strambelastning.

Koblingsskjema

Nytt koblingsskjema EK.103836-000 Rev. 004 for Al Stasjon, skal vaere gjeldende fra 08.10.2015 og videre
framover.

Hensikten med E-sirkuleeret er a gi informasjon fra sakskyndig driftsleder El-kraft til personalet som jobber med El-kraft.
Ved spgrsmal ta kontakt med sakskyndig driftsleder El-kraft i ditt baneomrade.

Ansvarlig redaktar for dette E-sirkulaeret: Sheraz Akhtar, akhshe@jbv.no, tif: 99153877
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