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BESKRIVELSE: 
 
Nytt KL-anlegg med AT-system Varhaug – Klepp.  
 
 
INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK: 
 
13. mars 2016 er nytt anlegg med AT-system planlagt tatt i bruk på strekningen Varhaug til Klepp stasjon. 
 
Endringene omfatter følgende: 

1. Nytt AT-system spenningsettes fra autotransformatorer på Varhaug st til autotransformator på 
Klepp st.  

2. AT-ledningene (PL og NL) kan seksjoneres ved følgende nye brytere: 
a. Ny 2-polet bryter 22-345-L ved Varhaug innkjør B 
b. Ny 2-polet manuell bryter 22-352-L ved Km 557,820 
c. Ny 2-polet manuell bryter 22-355-L ved 557,930 
d. Ny 2-polet bryter 22-361-L ved Nærbø innkjør A 
e. Ny 2-polet bryter 22-365-L ved Nærbø innkjør B 
f. Ny 2-polet bryter 22-372-L ved Bryne innkjør A 
g. Ny 2-polet bryter 22-377-L ved Bryne innkjør B 
h. Ny 2-polet bryter 22-381-L ved Klepp innkjør A 

3. Seksjoneringen av kontaktledningsanlegget på strekningen med AT-system endres: 
a. Seksjonen fra Varhaug innkjør B til km 557,657 ved sonegrensebryter, mates fra PL via ny 

bryter 22-350-L ved km 557,602. 
b. Dødseksjonen ved sonegrensebryter km 557,880, mates fra sonegrensebryter (PL) via ny 

bryter 22-354-L. Det monteres nye brytere, 22-351-L, km 557,657, og 22-356-L, km 
558,149, i seksjonsfeltene i hver ende av dødseksjonen. Bryterne er manuelle og skal ha 
normalstilling «ute». 

c. Seksjonen fra km 558,149 til Nærbø innkjør A, mates fra PL via ny bryter 22-360-L. 
d. Nærbø stasjon mates fra PL via ny bryter 22-362-L. 
e.  Seksjonen fra Nærbø innkjør B til Bryne innkjør A, mates fra PL via ny bryter 22-371-L. 
f. Bryne stasjon mates fra PL via ny bryter 22-374-L. 
g. Seksjonen fra Bryne innkjør B til Klepp innkjør A, mates fra PL via ny bryter 22-380-L. 

4. Eksisterende sugetransformatorer, km 563,000, 565,500, 567,717, 570,781 og 572,915 mellom 
Varhaug stasjon og Klepp stasjon, tas ut av bruk (kortsluttes primært og sekundært og vil senere 
bli demontert og fjernet). 

Merk at det ved arbeider som krever frakobling av AT-ledninger kreves eget jordingsutstyr. 
 
Endringene vil være synlige på koblingsskjemaene EK.104615 rev 005 og EK.104616 rev 005. 

 
 
 

 
Hensikten med E-sirkulæret er å gi informasjon fra sakskyndig driftsleder El-kraft til personalet som jobber med El-kraft. 
Ved spørsmål ta kontakt med sakskyndig driftsleder El-kraft i ditt baneområde.  
Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Sheraz Akhtar, akhshe@jbv.no, tlf: 99153877 
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