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BESKRIVELSE: 
 
Fase 14 på Oslo S 
 
INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK: 
 
Vedlagt tegning beskriver endringene av koblingsskjema på Oslo S som iverksettes i 
løpet av sommeren og vil være gyldig fra avslutning av sommerbrudd på Oslo S den 
8. august. 
 
Fase 13 er allerede meldt inn og planlagt utført kommende helg (19. og 20. juni). 
Alle endringer er markert på koblingsskjemaet og beskrevet på side 2-3 av dette 
dokumentet. 
 
Dette kan benyttes som grunnlag for e-sirk dersom dette er ønskelig å utgi i 
forbindelse med endringene. 
  
Merk at seksjonsisolatorene ID 66, ID 67 og ID 70 endres IKKE i sommer.  Det 
betyr at bryter Z-Ny 11 (ID 86) og Z-Ny 12 (ID 87) ikke endres heller og vil fortsatt 
ligge som normalt lukket.  
  
Testing av nye brytere i KL-kiosk 2 vil bli utført 4. til 7. juli (spenningsløst anlegg). 
 
Det er planlagt testing med spenning og kjøring av alle nye brytere før 
sommerbruddet heves (planlagt utført testing 1. og 2. august). 
 
Oppdatert koblingsskjema EK.103900-000 vil bli tilgjengeliggjort etter at endringer 
er utført. 
  

 
Hensikten med E-sirkulæret er å gi informasjon fra sakkyndig driftsleder elkraft til personalet som jobber med elkraft.  
Ved spørsmål ta kontakt med sakkyndig driftsleder Elkraft i ditt baneområde.  
Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Sheraz Akhtar, akhshe@jbv.no, tlf: 99153877 
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Følgende bryteråk og brytere fjernes: 

- Z-Ny 150 
- Z-Ny 171 
- Z-Ny 180 
- Z-Ny 190  

 
Eksisterende SI byttes ut med ny: 
12. Mellom veksel 290A og 290B. 
13. Mellom veksel 274A og 274B. 
14. SI ved bryter Z-1064 
15. SI ved bryter Z-1065 
 
Eksisterende SI beholdes 
16.  Mellom veksel 294A og 294B 
 
Fjerne overstropping over SI mellom veksel: 
20.  404 og sporbutt 
 
Brytere som legges inn i KL kiosk 2: 
21.  00-116 benyttes til område 27   
22.  00-125 benyttes til område 31   
23.  00-126 benyttes til område 32 
 
Overstroppe seksjonsisolator mellom: 
24.  278A og 276B. (Ledning 18, fornyes av follobanen)  
25.  264 og 244A. (Ledning 18, fornyes av follobanen) 
 
Brytere som legges ut: 
26. Bryter Z-1063 legges ut. 
27. Bryter Z-1045 legges ut. 
28. Bryter Z-1044 åpnes 
 
Fjerne / overstroppe seksjonsisolator ved KL-bryter: 
29.  Bryter Z-Ny 150 Seksjonsisolator overstroppes. (Ledning 18, fjernes i tiltak 1) 
30.  Bryter Z-Ny 171 Seksjonsisolator fjernes. (Ledning 20) 
31.  Bryter Z-Ny 180 Seksjonsisolator overstroppes. (Ledning 21, fornyes av follobanen) 
32.  Bryter Z-Ny 190 Seksjonsisolator overstroppes. (Ledning 22, fornyes av follobanen) 
 
Fjerne overstropping: 
50.  Fjerne overstropping over SI spor 15. 
 
 
Nye SI'er: 
53- 56.  Nye SI'er ved utkjør signal spor 16 - 19. 
 
Ny KL-bryter: 
57.  Skillebryter Z-2000 i lukket posisjon over SI ved utkjør signal spor 19. 
 
Nye høyspentkabler: 
58-63.   Nye kabler til spor 14, 15, 16, 17, 19 og en ny kabel til arbeidsområde 28. Eksisterende 
kabel til Z-1050 legges om til spor 18. 
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Fjerne / overstroppe seksjonsisolator mellom: 
64. 218Aog 218B. Seksjonsisolator fjernes 
65. X844 og 244B.  Seksjonsisolator overstroppes. (Ledning 36, fjernes i tiltak 3) 
66. 232Aog232B.  Seksjonsisolator overstroppes. (Ledning 41, fornyes av follobanen) 
67. 232Aog 234B. Seksjonsisolator fjernes. (Ledning 1) 
68. 234A og 228A. Seksjonsisolators overstropping beholdes. (Ledning 18, fornyes av follobanen)  
69.  207 og 280A.  Seksjonsisolator overstroppes. (Ledning 32, fornyes av follobanen)  
70. 228B og 209. Seksjonsisolator overstroppes. (Ledning 21, fornyes av follobanen)  
71. 248 og x914.  Seksjonsisolator fjernes. (Ledning 35) 
72. 246A og x914.  Seksjonsisolator fjernes. (Ledning 5) 
 
 
Nye KL-brytere i KL-kiosk 2: 
73-77. Setter inn fem nye KL-brytere i KL-kiosk 2. Nummereres med 00-127, 00-128, 00-129, 00-133, 00-
134. 
 
Brytere som benyttes i KL-kiosk 2 (Alle settes i lukket posisjon). 
 
78.  00-123 benyttes til spor 14. 
79.  00-124  benyttes til spor 18. 
80.  00-127  benyttes til spor 15. 
81.  00-128  benyttes til spor 16. 
82.  00-129  benyttes til spor 17. 
83.  00-133  benyttes til spor 19. 
84.  00-134  benyttes til arbeidsområde 28. 
 
Brytere som legges ut: 
86-87. Bryter Z-Ny 11 og Z-Ny 12 åpnes. 
 
Se vedlagt tegning. 
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