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BESKRIVELSE: 
 
Frekvensresponsmåling av togsett og infrastruktur i Lodalen 
 
INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK: 
 
4.-7. september 2016 foregår det frekvensresponsmåling av togsett og infrastruktur i 
spor 30 og 31. Testoppsettet er  

• Spor 30: En NSB Flirt som signalgenerator og en flatvogn med kontainer 
inneholdende en reaktor på 7 Ohm tilkoblet kontaktledning 

• Spor 31: Det togsett som til en hver tid skal måles 
• Spor 30 og 31 elektrisk sammenkoblet ved hjelp av høyspenningskabel i åk.  
• Målekabler hengende ned mellom spor 30 og 31 

 
Bildet under viser tilsvarende testoppsett fra Sverige: 

 
 
Spor 30 og 31 disponeres av måleprosjektet og utkobling av spenning i Lodalen må 
avtales med dette. Det vil være HSV/LSF tilstede under testingen. 
 
Spørsmål? 
Ta kontakt med Steinar Danielsen, Teknologi Elkraft, tlf 916 56 304, sd@jbv.no 

 
Hensikten med E-sirkulæret er å gi informasjon fra sakkyndig driftsleder elkraft til personalet som jobber med elkraft.  
Ved spørsmål ta kontakt med sakkyndig driftsleder Elkraft i ditt baneområde.  
Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Sheraz Akhtar, akhshe@jbv.no, tlf: 99153877 
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