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BESKRIVELSE: 
 
Midlertid fjernet kontaktledning i spor 2 på Sem stasjon 
 
 
INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK: 
 
I forbindelse med planlagt fornyelse på Sem stasjon på Vestfoldbanen vil 
kontaktledningen i spor 2 bli midlertidig fjernet. 
  
Dette vil skje fra natt til lørdag 17.09.16 til natt til lørdag 24.09.16 over en strekning fra 
km. 120,825 til km. 121,215. 
 
Årsaken til at kontaktledningen fjernes er at masse, sviller og skinner skal byttes i spor 2.  
 
Det skal håndteres relativt mye masser, da masseskiftet vil gå noe dypere enn vanlig.  
 
Det er 50,5 timers totalbrudd på Vestfoldbanen fra 17.-19.09, da byttes veksel 1 og 2 og 
veksel 4 fjernes og erstattes med skinnestige.  
 
Fra 19.09 til 26.09 blir nye veksel 1 og 2 klavelåst og sikringer for styring av vekslene 
fjernet slik at det kun er mulig å ha togtrafikk i spor 1 (saktekjøring 40 km/h er også 
innført). Men kontaktledningen i spor 2 settes opp 2 dager før spor 2 tas i bruk og 
klavelåsene fjernes. 
 

 

 
E-sirkulæret gir informasjon fra sakkyndig driftsleder Elkraft til personalet som jobber med Elkraft.  
Ved spørsmål ta kontakt med sakkyndig driftsleder Elkraft i ditt baneområde.  
Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Sheraz Akhtar, akhshe@jbv.no, tlf: 991 53 877 
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