
JBV Teknisk regelverk:

-  JD 510 Felles elektro

-  JD 540 Kontaktledning, prosjektering

-  JD 541 Kontaktledning, bygging

Oversiktsplaner IAT-20-R-30351 - IAT-20-R-30363

Strekningsplaner IAT-21-R-30107 - IAT-30-R-30513

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF)

-  JD 501 Felles bestemmelser

- Høyspentsikring til reservestrømstrafo:
Størrelse 6A

- Det etableres overspenningsvern til
høyspentkabler i KL- og AT-anlegget. Bygges i
henhold til teknisk regelverk JD 510, kap. 7

- På grunn av plassmangel, vises ikke alltid symbol
for kabel i tegningen. Det skal være kabler mellom
alle AT-kiosker og AT-liner, samt mellom KL og
reservestrømstrafo.
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SMIHEI
Rektangel

SMIHEI
Tekstboks
03-15-111-S

SMIHEI
Tekstboks
03-30-AT101

SMIHEI
Tekstboks
03-15-112-L

SMIHEI
Tekstboks
Alle brytere blir håndstilt

SMIHEI
Tekstboks
03-30-AT103

SMIHEI
Tekstboks
03-30-AT102

SMIHEI
Tekstboks
03-15-110-L

SMIHEI
Tekstboks
03-15-116-L

SMIHEI
Tekstboks
03-15-118-L

SMIHEI
Tekstboks
03-30-119-L

SMIHEI
Tekstboks
03-30-117-L

SMIHEI
Tekstboks
03-30-115-L
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