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Hensikten med E-sirkulæret er å gi informasjon fra sakskyndig driftsleder El-kraft til personalet som jobber med El-kraft. 
Ved spørsmål ta kontakt med sakskyndig driftsleder El-kraft i ditt baneområde.  
Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Sheraz Akhtar, akhshe@jbv.no, tlf: 99153877 
 
 
  Side 1 av 1 

BESKRIVELSE: 
 
Nytt kontaktledningsanlegg mellom Morskogen og Morstua 
 
INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK: 
 

• F.o.m 06.10.2014 vil nytt kontaktledningsanlegg på Dovrebanen bli idriftsatt.  
 

• Dette nye anlegget skal være mellom km. 85,550 Narviktangen og km. 87,700 
Morstua, på Venstre spor over fylling.  
 

• Gammel trase blir revet. 
 

• Ref. EK.103781-000 rev.003 Koblingsskjema får ingen endringer. 
 

• Banedata for strekningen blir oppgradert for fase 30, ift. jordingsplan og 
strekningsplan. 
 

• Jording:  
o Sikkerhetsskjerm for grunnarbeider mellom km. 80.950 – 81.100 
o Skjerm er jordet midl. Ved km. 80,900 
o Skjermene er satt opp på høyreside av sporet. 
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