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5.41 UTBEDRING AV FEIL OG MANGLER I SPOR 

5.41.1 Utbedring og overvåking av skinnefeil og skinnebrudd 

 a) Prosessen omfatter utbedring  og overvåking av feil i skinner. 
 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell, herunder 

også sveisemateriell 
 c) Arbeidene skal utføres i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 

532 "Overbygning - Regler for vedlikehold" kap.7 og vedlegg 7.h.  
 f) Mengden måles som antall utbedrede skinnefeil. 

Enhet: stk 

5.41.11           Utbedring av skinnefeil og skinnebrudd ved å sveise inn skinnekapp 

 a) Prosessen omfatter utbedring av skinnefeil, innsveising / nøytralisering av ny 
skinnekapp. Opprydding og fjerning av utbyttet materiell. 
 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell, herunder 
også sveisemateriell 

 c) Arbeidene skal utføres i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 
532 "Overbygning - Regler for vedlikehold" kap.7 og vedlegg 7.h Ved all 
reparasjon der skinner /skinnekapp blir utbyttet i betongsvillespor,skal 
svilleissolasjon byttes før nye skinner legges inn. 

 d) Krav til kontroll etter skjøtsveising er gitt i JD 531, kap.6. 
 e) Akseptansekrav til skjøtsveiser er gitt i JD 531, kap.6 
 f) Mengden måles som antall innsveist skinnekapp. 

Enhet: stk 

5.41.12 Utbedring av skinnefeil ved hjelp av påleggsveising 

 a) Prosessen omfatter utbedring av slureslår og andre overflateskader i 
skinnehodet ved hjelp av påleggsveising 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell, herunder 
også sveisemateriell 

 c) Påleggsveising skal utføres iht regler gitt i JD532 kap.11 og vedlegg 11.e 
 f) Mengden måles som antall reparerte sår / skader. 

Enhet: stk 

5.41.13 Overvåking av skinnefeil i klasse 2a og 2b 

 a) Prosessen omfatter periodisk inspeksjon av skinnefeil som er klassifisert i 
gruppe 2a, eller 2b. Skinnefeilene skal kontrolleres med intervaller som er gitt i 
JD 532, kap.7 

 c) Feilene skal inspiseres visuelt og med ultralyd dersom nødvendig. Dersom 
ultralydkontroll er nødvendig skal dette utføres iht JD 532, vedlegg 7.b 

 f) Mengden måles som antall skinnefeil som er kontrollert 
Enhet: stk 
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5.41.14 Stikkbytting av skinner 

 a) Prosessen omfatter stikkbytting og sveising / nøytralisering av skinner. 
Opprydding og fjerning av utbyttede skinner. 
 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell, herunder 
også sveisemateriell 

 c) Arbeidene skal utføres i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 
531 "Overbygning - Regler for bygging" kap.6. Ved all reparasjon der skinner 
blir utbyttet i betongsvillespor,skal svilleissolasjon byttes før nye skinner 
legges inn. 

 d) Krav til kontroll etter skjøtsveising er gitt i JD 531, kap.6. 
 e) Akseptansekrav til skjøtsveiser er gitt i JD 531, kap.6 
 f) Mengden måles som lm skinner. 

Enhet: m 
 

5.41.15 Utbedring av solslyng 

 a) Prosessen omfatter midlertidig og permanent utbedring av solslyng 
 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell, herunder 

også sveisemateriell 
 c) Arbeidene skal utføres i henhold til JD 532, vedlegg 13.c 
 d) Krav til kontroll etter skjøtsveising er gitt i JD 531, kap.6. 
 e) Akseptansekrav til skjøtsveiser er gitt i JD 531, kap.6 
 f) Mengden måles som lm skinner. 

Enhet: m 
 

5.41.19 Øvrig 

 

5.41.2 Sveising og nøytralisering 

 a) Prosessen omfatter kapping, innlegging av skinnekapp, sveising og 
nøytralisering i spor / sporveksler. 
 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell, herunder 
også sveisemateriell 

 c) Arbeidene skal utføres i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 
532 "Overbygning - Regler for bygging" kap.6.  

 d) Krav til kontroll etter skjøtsveising er gitt i JD 531, kap.6. 
 e) Akseptansekrav til skjøtsveiser er gitt i JD 531, kap.6 
 f) Mengden måles som antall sveis. 

Enhet: stk 
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5.41.21 Mellomsveising 

 a) Prosessen omfatter kapping, og mellomsveising  i spor og sporveksler. 
 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell, herunder 
også sveisemateriell 

 c) Arbeidene skal utføres i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 
532 "Overbygning - Regler for bygging" kap.6.  

 d) Krav til kontroll etter skjøtsveising er gitt i JD 531, kap.6. 
 e) Akseptansekrav til skjøtsveiser er gitt i JD 531, kap.6 
 f) Mengden måles som antall mellomsveis. 

Enhet: stk 
 

5.41.22 Nøytralisering og sluttsveising 

 a) Prosessen omfatter nøytralisering og sluttsveising  i spor og sporveksler. 
 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell, herunder 
også sveisemateriell 

 c) Arbeidene skal utføres i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 
532 "Overbygning - Regler for bygging" kap.6. og vedlegg 6.o 

 d) Krav til kontroll etter skjøtsveising er gitt i JD 531, kap.6. 
 e) Akseptansekrav til skjøtsveiser er gitt i JD 531, kap.6 
 f) Mengden måles som antall meter nøytraliserte skinner. 

Enhet: m 
 

5.41.29 Øvrig 

5.41.3 Utbedring av feil i isolerte og laskede skinneskjøter 

 a) Prosessen omfatter reparasjon, pakking og utbytting av skinneskjøter. 
 
Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell . 

 f) Kostnad angis som rund sum. 

5.41.31 Utskifting av isolerte skjøter 

 a) Prosessen omfatter fjerning av skjøt med feil, innsveising / nøytralisering av ny 
skjøt, nødvendig pakking og justering av ny skjøt samt opprydding og fjerning 
av utbyttet skjøt.  
 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell, herunder 
også sveisemateriell 

 c) Ved all reparasjon der isolerte skjøter blir utbyttet i spor med betongsviller, 
skal svilleisolasjon byttes før nye skjøter legges inn. Regler for innsveising av 
isolerte skjøter er gitt i JD 531, kap.6 

 d) Krav til kontroll etter skjøtsveising er gitt i JD 531, kap.6. 
 e) Akseptansekrav til skjøtsveiser er gitt i JD 531, kap.6 
 f) Mengden måles som antall skjøter. 

Enhet: stk 
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5.41.31 Vedlikehold av isolerte skjøter 

 a) Prosessen omfatter sliping, spyling, reparasjon av profilmellomlegg, samt 
justering og oppretting av isolerte skjøter 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell 

 c) Preventive og korrektive vedlikeholdstiltak for isolerte skjøter er gitt i JD 532, 
vedlegg 9.b 

 f) Mengden måles som antall skjøter. 
Enhet: stk 

 

5.41.32 Vedlikehold av laskede skinneskjøter 

 a) Prosessen omfatter bytting av bolter, utskifting av lasker og skjøtjustering i 
lasket spor 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell 
 c) Skjøtjustering utføres iht. JD 532, kap.9, avsn. 3 
 f) Mengden måles som antall skinneskjøter. 

Enhet: stk 

5.41.39 Øvrig 

5.41.4 Utbedring av feil i sviller og befestigelse 

 a) Prosessen omfatter reparasjon og utbytting av sviller og svilleisolasjon, samt 
rehabilitering av skruehull på tresviller. 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell . 
 f) Kostnad angis som rund sum. 

5.41.41 Bytte av betongsviller 

 a) Prosessen omfatter bytte av enkeltsviller, eller sammenhengende bytte av 
sviller. Supplering av ballast, pakking og justering av svillene, pussing av spor 
og fjerning av utbyttede sviller inngår i prosessen. 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell. 
 f) Mengden måles som antall utbyttede sviller. 

Enhet: stk 

5.41.42 Bytte av tresviller 

 a) Prosessen omfatter bytte av enkeltsviller, eller sammenhengende bytte av 
sviller. Supplering av ballast, pakking og justering av svillene, pussing av spor 
og fjerning av utbyttede sviller inngår i prosessen. 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell. 
 f) Mengden måles som antall utbyttede sviller. 

Enhet: stk 

5.41.43 Bytte av svilleisolasjon 

 a) Prosessen omfatter bytte av isolatorer og mellomlegg på betongsviller. Alt  
utbyttet svilleisolasjonsmateriale avhendes på godkjent fyllplass. 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell. 

Dok.nr.: Utgitt av:  I Godkjent av:  IT 
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 f) Mengden måles som antall sviller. Ved bytting av svilleisolasjon på bare den 
ene siden av svillen skal 2 stk.sviller avregnes som 1 stk.sville. 
Enhet: stk 
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5.41.44 Rehabilitering av skruehull på tresviller 

 a) Prosessen omfatter rehabilitering av skruehull på tresviller ved hjelp av dybler 
eller spiraler 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell. 
 c) Arbeidsbeskrivelse er gitt i JD 532, vedlegg  
 f) Mengden måles som antall rehabiliterte tresviller. 

Enhet: stk 

5.41.49 Øvrig 

5.41.9 Øvrig 

 

5.42 UTBEDRING AV FEIL OG MANGLER I SPORVEKSLER 

 
 a) Prosessen omfatter all utbedring av feil i sporveksler inkl. utbytting av sviller. 
 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell. 
 c) Arbeidene skal utføres i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 

532 "Overbygning - Regler for vedlikehold", kap 11 og underliggende vedlegg. 
 f) Kostnad angis som rund sum. 

5.42.1 Utskifting av sporveksler eller større sporvekselkomponeneter 

 a) Prosessen omfatter utskifting og innsveising / nøytralisering av større 
komponenter i sporveksler, eller hele sporvekselen. Opprydding og fjerning av 
utbyttede deler skal inngå i prosessen. 
 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell, herunder 
også sveisemateriell 

 c) Skjøtsveising utføres i henhold til JD 531 kap.6. og vedlegg 6.o. 
Sveiserekkefølge og temperaturgrenser ved sveising i sporveksler er gitt i JD 
531, kap.7 

 d) Krav til kontroll etter skjøtsveising er gitt i JD 531, kap.6. 
 e) Akseptansekrav til skjøtsveiser er gitt i JD 531, kap.6 
 f) Mengden måles som antall utskiftede enheter. 

Enhet: stk 

5.42.11 Utskifting av tungeanordning 

 a) Prosessen omfatter utskifting av tungeanordning 
 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell, herunder 

også sveisemateriell 
 c) Skjøtsveising utføres i henhold til JD 531 kap.6. og vedlegg 6.o. 

Sveiserekkefølge og temperaturgrenser ved sveising i sporveksler er gitt i JD 
531, kap.7 

 d) Krav til kontroll etter skjøtsveising er gitt i JD 531, kap.6. 
 e) Akseptansekrav til skjøtsveiser er gitt i JD 531, kap.6 
 f) Mengden måles som antall utskiftede enheter. 

Enhet: stk 

Dok.nr.: Utgitt av:  I Godkjent av:  IT 
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5.42.12 Utskifting av skinnekryss 

 a) Prosessen omfatter utskifting av skinnekryss 
 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell, herunder 

også sveisemateriell 
 c) Skjøtsveising utføres i henhold til JD 531 kap.6. og vedlegg 6.o. 

Sveiserekkefølge og temperaturgrenser ved sveising i sporveksler er gitt i JD 
531, kap.7 

 d) Krav til kontroll etter skjøtsveising er gitt i JD 531, kap.6. 
 e) Akseptansekrav til skjøtsveiser er gitt i JD 531, kap.6 
 f) Mengden måles som antall utskiftede enheter. 

Enhet: stk 

5.42.13 Utskifting av ledeskinner 

 a) Prosessen omfatter utskifting av ledeskinner 
 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell. 
 f) Mengden måles som antall utskiftede enheter. 

Enhet: stk 

5.42.2 Påleggsveising 

 a) Prosessen omfatter påleggsveising av krysspiss og vingeskinner.  
 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell, herunder 

også sveisemateriell 
 c) Påleggsveising utføres iht JD 532, vedlegg 11.e 
 f) Mengden måles som antall ferdig reparerte kryss. 

Enhet: stk 

5.42.3 Utbedring av feil i tungeanordning 

 a) Prosessen omfatter sliping, sveising og retting av sporvekseltunge og 
stokkskinne 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell. 
 c) Arbeidene skal utføres iht reglene gitt i JD 532, vedlegg 11.f. Begrensninger i 

sveising og retting av tunger skal respekteres  
 f) Mengden måles som antall utbedrede tungeanordninger. 

Enhet: stk 

5.42.4 Reparasjon av mindre feil og mangler 

 a) Prosessen omfatter utbedring av mindre feil og mangler i sporveksler. Bytting 
og ettertrekking av bolter, utskifting og reparasjon av laskede skjøter, bytting 
og ettertrekking av befestigelse o.l. 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell. 
 f) Mengden måles som antall ferdig gjennomgått sporveksel. 

Enhet: stk 

5.42.5 Bytte av sporveksel sviller 

 a) Prosessen omfatter bytte av sporvekselsviller. Supplering av ballast, pakking 
og justering av svillene, pussing av spor og fjerning av utbyttede sville inngår. 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell 
 f) Mengden måles som antall byttede sviller. 

Enhet: stk 
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5.42.9 Øvrig 

5.43 UTBEDRING AV FEIL OG MANGLER I SPOR PÅ BRUER 

 a) Prosessen omfatter reparasjon av svilledekke, stikkbytting av sviller i 
svilledekke med evt. Overhøydeklosser og befestigelse, samt vedlikehold og 
bytte av glideskjøter  
Reparasjon og montering av ledeskinner inngår. 

 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell 
 f) Kostnad angis som rund sum. 

5.43.1 Bytte av brusviller inkl. befestigelse 

 a) Prosessen omfatter bytte av brusviller med befestigelse 
 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell 
 f) Mengden måles som antall sviller. 

Enhet: stk 

5.43.2 Bytte av overhøydeklosser inkl. befestigelse 

 a) Prosessen omfatter bytte av overhøydeklosser med befestigelse 
 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell 
 f) Mengden måles som antall enheter. 

Enhet: stk 

5.43.3 Bytte av ledeskinner inkl. befestigelse 

 a) Prosessen omfatter bytte av ledeskinner med befestigelse 
 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell 
 f) Mengden måles som lm monterte ledeskinner. 

Enhet: m 

5.43.4 Bytte av glideskjøter 

 a) Prosessen omfatter bytte av glideskjøter 
 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell, herunder 

også sveisemateriell 
 f) Mengden måles som antall enheter. 

Enhet: stk 

5.43.5 Utbedring av feil i glideskjøter 

 a) Prosessen omfatter bytte av glideskjøter 
 b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for nødvendig materiell, herunder 

også sveisemateriell 
 c) Ved innsveising av glideskjøter skal tungens plassering i forhold til 

stokkskinnen anordnes slik at de vil ligge på ”0”-punktet ved en brutemperatur 
på +5 0C.  

 d) Krav til kontroll etter skjøtsveising er gitt i JD 531, kap.6. 
 e) Akseptansekrav til skjøtsveiser er gitt i JD 531, kap.6 
 f) Mengden måles som antall enheter. 

Enhet: stk 
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5.43.9 Øvrig 

5.49 ØVRIG 
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