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6.10 UFORDELTE KOSTNADER
a) Prosessen benyttes bare til regnskapsmessig kontering av kostnader der
ikke detaljfordeling foretas, og omfatter alle utgifter til kontaktledningsanlegg
som nevnt under prosessene 6.11-6.19.
f) Kostnad angis som rund sum.
6.11 KONTROLL OG INSPEKSJON
a) Prosessen omfatter alle arbeider med kontroll og inspeksjon av
kontaktledningsanlegg.
f) Kostnad angis som RS.
6.11.1 Mekaniske konstruksjoner
a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette master, ak,
barduner, strevere, bardunbolter og festemateriell. Merking inngar.
c) Utfares i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 510, 540, 541 og
542.
f) Mengde males som bygd antall.
Enhet: stk.
6.11.11 Master
6.11.111 Mast Stal
a) Prosessen omfatter kontroll av stalmaster, innbefattet hengemaster i ak og
tunnel
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.112 Mast Betong
a) Prosessen omfatter kontroll av betongmaster
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
Dok.nr.: Utgitt av: ITP Godkjent av: IT
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6.11.113 Mast Tre
a) Prosessen omfatter kontroll av tremaster
c)  Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.12 Ak
a) Prosessen omfatter kontroll av ak
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.13 Bardun
a) Prosessen omfatter kontroll av bardun
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.14 Strevere
6.11.141 Strever i stal
a) Prosessen omfatter kontroll av strever i stal
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.142 Strever i tre
a)  Prosessen omfatter kontroll av strever i tre
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
Dok.nr.: Utgitt av: ITP Godkjent av: IT
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6.11.15 Avspenninger
6.11.151 Avspenning Lodd
a) Prosessen omfatter kontroll av avspenning med lodd, samt eventuelt
tilhgrende fast avspenning og fix.
c)  Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.152 Avspenning Fjeer
a) Prosessen omfatter kontroll av avspenning med fjeer, samt eventuelt
tilhgrende fast avspenning og fix.
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.153 Avspenning Hydraulikk
a) Prosessen omfatter kontroll av avspenning med hydraulikk, samt eventuelt
tilhgrende fast avspenning og fix.
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.154 Avspenning Gass
a)  Prosessen omfatter kontroll av avspenning med gass, samt eventuelt
tilhgrende fast avspenning og fix.
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.19 @vrig
Dok.nr.:
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Jernbaneverket 6. ELEKTRO H.pr.. 6.1
Prosesskoder Drift og vedlikehold Utgitt: 01.01.06
Rev.: 2
Kontaktledningsanlegg Side: 7av23
6.11.2 Kontaktledning

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett kontaktledning
c) Utfares i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 510, 540, 541 og
542.
f) Mengde males som antall km kontrollert kontaktledning.
Enhet: km.
6.11.21 Utligger
a) Prosessen omfatter kontroll av utliggere
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.22 Avtrekk
a) Prosessen omfatter kontroll av avtrekk
c)  Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD Kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.23 Kontaktledning
a) Prosessen omfatter kontroll av kontaktledning
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som antall km kontrollert kontaktledning.
Enhet: km.
6.11.24 Dgdseksjon
a) Prosessen omfatter kontroll av dgdseksjon
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
Dok.nr.: Utgitt av: ITP Godkjent av: IT
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6.11.25 Seksjonsisolator

a) Prosessen omfatter kontroll av seksjonsisolatorer
c)  Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.26 Malevognskjering
a) Prosessen omfatter pris pa ledsager og tolkning av malevognsdiagrammer
ved kjgring av malevogn. Tolkning av malevognsdiagrammer utfgres i
samarbeid med Infrastruktureier
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Kostnad angis som rund sum.
6.11.27 Biforbrukstrafo
a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett biforbrukstrafo
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.29 @vrig
6.11.3 Mate-, forsterknings- og forbigangsledning
a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette ledninger med
eventuelle kabler
c) Utfares i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 510, 540, 541 og
542.
f) Mengde males som antall km kontrollert mate-, forsterknings- og
forbigangsledning med kabler.
Enhet: km
Dok.nr.: Utgitt av: ITP Godkjent av: IT
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6.11.31 Ledning
a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplette ledninger til mate-,
forsterknings- og forbigangsledning
c)  Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som antall km kontrollert mate-, forsterknings- og
forbigangsledning.
Enhet: km.
6.11.32 Kabler
a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av kabler til mate-, forsterknings-
og forbigangsledning
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som antall m kontrollert kabel til mate-, forsterknings- og
forbigangsledning.
Enhet: m.
6.11.39 @vrig
6.11.4 Returkrets
a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett returkrets
c) Utfgres i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 510, 540, 541 og
542.
f) Mengde males som antall km kontrollert returkrets.
Enhet: km.
6.11.41 Returleder
a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett returleder
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som antall km kontrollert returledning.
Enhet: km.
Dok.nr.: Utgitt av: ITP Godkjent av: IT
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6.11.42 Sugetransformator
a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av komplett sugetransformator
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.43 Filterimpedans/PAK

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av filterimpedans eller PAK
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.49 @vrig
6.11.5 Kontaktledningsbrytere
a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av kontaktledningsbrytere med
betjeningsmekanisme
c) Utfgres i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 510, 540, 541 og
542.
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.51 Skillebryter
a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av skillebryter
c)  Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
Dok.nr.: Utgitt av: ITP Godkjent av: IT
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6.11.52 Lastskillebryter

a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av lastskillebryter
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.53 Jordslutter
a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av jordslutter
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.54 Mangvermaskin
a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av mangvermaskin for kl-bryter
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.59 @vrig
6.11.6 Jording
a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av jording for alle komponenter
innenfor slyngfeltet
c) Utfares i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 510, 540, 541 og
542.
f) Mengde males som antall km kontrollert med jording og potensialutjevning.
Enhet: km
Dok.nr.: Utgitt av: ITP Godkjent av: IT
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6.11.61 Langsgaende jordleder
a) Prosessen omfatter kontroll av langsgaende jordleder
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som antall km kontrollert langsgaende jordleder.
Enhet: km.
6.11.62 Seksjonert jordleder
a) Prosessen omfatter kontroll av seksjonert jordleder
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som antall m kontrollert seksjonert jordleder.
Enhet: m.
6.11.63 Jordelektroder
a) Prosessen omfatter kontroll av jordelektroder
c)  Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.69 @vrig
6.11.7 Skilter og beskyttelse
a) Prosessen omfatter kontroll og inspeksjon av skilter, beskyttelse og
avstander til spenningssatte hgyspenningskomponenter
c) Utfares i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 510, 540, 541 og
542.
f) Kostnad angis som rund sum.
Dok.nr.: Utgitt av: ITP Godkjent av: IT
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6.11.71 Skilt
a) Prosessen omfatter kontroll av skilt
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” og JD
515 "Skilt — Regler for plassering av skilt langs sporet.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall skilt.
Enhet: stk.
6.11.72 Beskyttelse
a) Prosessen omfatter kontroll av beskyttelse og avstander mot spenningssatte
hgyspenningskomponenter
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold” og JD
515 "Skilt — Regler for plassering av skilt langs sporet.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Kostnad angis som rund sum.
6.11.73 Overspenningsvern Ventilavleder
a) Prosessen omfatter kontroll av ventilavlieder
c)  Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.74 Overspenningsvern gnistgap
a) Prosessen omfatter kontroll av gnistgap
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Mengde males som kontrollert antall.
Enhet: stk.
6.11.79 @vrig
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6.11.8 Kontroll av elektriske koblinger
a) Prosessen omfatter kontroll av elektriske koblinger
c) Utfares i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 510, 540, 541 og
542.
f) Kostnad angis som rund sum
6.11.81 Overtemperaturkontroll
a) Prosessen omfatter kontroll av overtemperatur i alle elektriske koblinger
c) Kontrollen utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets tekniske
regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”.
Arbeidsrutine og intervall er gitt i Generiske arbeidsrutiner — JD kap. 4m
f) Kostnad angis som rund sum
6.11.89 @vrig
6.11.9 @vrig
Dok.nr.: Utgitt av: ITP Godkjent av: IT
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6.12 BEREDSKAP INKL. FEILRETTING
a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og permanent utbedring av
feil.
b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
f) Kostnad angis som rund sum.
6.12.1 Beredskap
a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskapsorganisasjonen.
Beredskapspersonell skal rykke ut ved uforutsette hendelser.
Beredskapsorganisasjonen skal veere tilstrekkelig til at personell kan vaere
pa feilstedet innenfor spesifisert utrykningstid. Personellet skal ha slik
kompetanse og utstyr at akutte feil kan rettes ved ankomst.
b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
f) Kostnad angis som rund sum.
6.12.2 Feilretting
a) Prosessen omfatter alle kostnader til permanent utbedring av feil.
f) Kostnad males etter medgatt tid og forbrukt materiell.
6.12.9 @vrig
Dok.nr.: Utgitt av: ITP Godkjent av: IT
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6.13 UTBEDRING AV FEIL OG MANGLER
6.13.1 Utbedring og overvaking av feil i mekaniske konstruksjoner
6.13.11 Master

6.13.111 Master Stal

a) Prosessen omfatter utbedring av feil i stdlmaster.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til stadlmaster er gitt i JD 542 kap. 4 og 7.

f) Mengden males som antall master som er reparert.

6.13.112 Master Betong

a) Prosessen omfatter utbedring av feil i betongmaster.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til betongmaster er gitt i JD 542 kap. 4 og 7.

f) Mengden males som antall master som er reparert.

6.13.113 Master Tre

a) Prosessen omfatter utbedring av feil i tremaster.

b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til tremaster er gitt i JD 542 kap. 4 og 7.

f) Mengden males som antall master som er reparert.

6.13.12 Ak

a) Prosessen omfatter utbedring av feil i ak.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til &k er gitt i JD 542 kap. 4 og 7.

f) Mengden males som antall ak som er reparert.

6.13.13 Bardun
a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa bardun.
b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.

e) Akseptansekrav til bardun er gitt i JD 542 kap. 4 og 7.
f) Mengden males som antall barduner som er reparert.

6.13.14 Strevere

6.13.141 Strever i stal
a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa strever i stal.
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b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
f) Mengden males som antall strever i stal som er reparert.

6.13.142 Strever i tre

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa strever i tre.
b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
f) Mengden males som antall strever i tre som er reparert.

6.13.15 Avspenninger

6.13.151 Avspenning Lodd

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa loddavspenning.

b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til loddavspenning er gitt i JD 542 kap. 7.

f) Mengden males som antall loddavspenning som er reparert.

6.13.152 Avspenning Fjeer

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa fiseravspenning.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til fjszeravspenning er gitt i JD 542 kap. 7.

f) Mengden males som antall fizeravspenning som er reparert.

6.13.153 Avspenning Hydraulikk

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa hydraulikkavspenning.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til hydraulikkavspenning er gitt i JD 542 kap. 7.

f) Mengden males som antall hydraulikkavspenning som er reparert.

6.13.154 Avspenning Gass

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa gassavspenning.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til gassavspenning er gitt i JD 542 kap. 7.

f) Mengden males som antall gassavspenning som er reparert.

6.13.19 @vrig
6.13.2 Utbedring og overvaking av feil i kontaktledning
6.13.21 Utligger

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa utliggere.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til utliggere er gitt i JD 542 kap. 4, 5 og 15.

f) Mengden males som antall utliggere som er reparert.
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6.13.22 Avtrekk

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa avtrekk.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.

e) Akseptansekrav til avtrekk er gitt i JD 542 kap. 4, 5 og 15.

f) Mengden males som antall avtrekk som er reparert.
6.13.23 Kontaktledning

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa kontaktledning.
b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til kontaktledning er gitt i JD 542 kap. 4 og 5.
f) Mengden males som antall km kontaktledning som er reparert.
6.13.231 Hgydeendring
a) Prosessen omfatter utbedring av hgydefeil pa kontaktledning.
b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
c) Arbeidene skal utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets
tekniske regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”
kap. 5 og vedlegg 5 a og b.
e) Akseptansekrav til hgydeendring pa kontaktledning er gitt i JD 542 kap. 5.
f) Mengden males som antall km kontaktledning som er reparert.
6.13.232 Fritt profil for stramavtaker og E-mal
a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa fritt profil for stramavtakere og E-
mal.
b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
c)  Arbeidene skal utfgres i henhold til bestemmelsene i Jernbaneverkets
tekniske regelverk JD 542 "Kontaktledningsanlegg — Regler for vedlikehold”
kap. 5 og vedlegg 5 e.
e) Akseptansekrav til fritt profil for stramavtaker og E-mal er gitt i JD 542 kap. 5
og JD 520 kap. 5.
f) Mengden males som antall km kontaktledning som er reparert.
Dok.nr.: Utgitt av: ITP Godkjent av: IT
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6.13.24 Dgdseksjon

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa dadseksjon.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til dgdseksjon er gitt i JD 542 kap. 6 og 15.

f) Mengden males som antall dgdseksjon som er reparert.

6.13.25 Seksjonsisolator

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa seksjonsisolator.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til utliggere er gitt i JD 542 kap. 6 og 15.

f) Mengden males som antall seksjonsisolator som er reparert.

6.13.25 Malevognskjaring

a) Prosessen omfatter utbedring av feil etter malevognskjaring.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til kontaktledning er gitt i JD 542 kap. 5.

f) Mengden males som antall km kontaktledning som er reparert.

6.13.29 @vrig
6.13.3 Utbedring og overvaking av feil i mate-, forsterknings- og forbigangsledning
6.13.31 Ledning

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa mate-, forsterknings- og
forbigangsledning.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.

e) Akseptansekrav til ledning er gitt i JD 542 kap. 4, 8, 12 og 15.

f) Mengden males som antall km ledning som er reparert.

6.13.32 Kabler

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa mate-, forsterknings- og
forbigangskabel.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.

e) Akseptansekrav til kabel er gitt i JD 542 kap. 11 og 15.

f) Mengden males som antall m kabel som er reparert.

Dok.nr.: Utgitt av: ITP Godkjent av: IT
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6.13.39 @vrig
6.13.4 Utbedring og overvaking av feil i returkrets
6.13.41 Returleder

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa returleder.

b) Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til returleder er gitt i JD 542 kap. 4, 8,12 og 15.
f) Mengden males som antall m returleder som er reparert.

6.13.42 Sugetransformator

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa sugetransformator.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til sugetransformator er gitt i JD 542 kap. 7 og 12.
f) Mengden males som antall sugetransformator som er reparert.

6.13.43 Filterimpedans/PAK

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa filterimpedans.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til sugetransformator er gitt i JD 542 kap. 12.

f) Mengden males som antall filterimpedans som er reparert.

6.13.49 @vrig
6.13.5 Utbedring og overvaking av feil pa kontaktledningsbrytere
6.13.51 Skillebryter

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa skillebryter.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til skillebryter er gitt i JD 542 kap. 15 og 16.

f) Mengden males som antall skillebryter som er reparert.

6.13.52 Lastskillebryter

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa lastskillebryter.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til skillebryter er gitt i JD 542 kap. 15 og 16.

f) Mengden males som antall lastskillebryter som er reparert.

Dok.nr.: Utgitt av: ITP Godkjent av: IT
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6.13.53 Jordslutter

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa jordslutter.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til skillebryter er gitt i JD 542 kap. 15 og 16.

f) Mengden males som antall jordslutter som er reparert.

6.13.54 Mangvermaskin

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa mangvermaskin.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e)  Akseptansekrav til skillebryter er gitt i JD 542 kap. 15 og 16.

f) Mengden males som antall mangvermaskin som er reparert.

6.13.59 @vrig
6.13.6 Utbedring og overvaking av feil pa jording
6.13.61 Langsgaende jordleder

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa langsgaende jordleder.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.

e) Akseptansekrav til langsgaende jordleder er gitt i JD 510 kap. 6.

f) Mengden males som antall m langsgaende jordleder som er reparert.

6.13.62 Seksjonert jordleder

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa seksjonert jordleder.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til seksjonert jordleder er gitt i JD 510 kap. 6.

f) Mengden males som antall m seksjonert jordleder som er reparert.

6.13.63 Jordelektroder

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa jordelektrode.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til jordelektrode er gitt i JD 510 kap. 6.

f) Mengden males som antall jordelektroder som er reparert.

6.13.69 @vrig

Dok.nr.: Utgitt av: ITP Godkjent av: IT
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6.13.7 Utbedring og overvaking av feil pa skilter og beskyttelse
6.13.71 Skilt

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa skilt.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til skilt er gitt i JD 542 kap. 4.

f) Mengden males som antall skilt som er reparert.

6.13.72 Beskyttelse

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa beskyttelse.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til beskyttelse er gitt i JD 542 kap. 4.

f) Mengden males som antall bekyttelser som er reparert.

6.13.73 Overspenningsvern Ventilavleder

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa ventilavieder.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til ventilavleder er gitt i JD 510 kap. 6.

f) Mengden males som antall ventilavledere som er reparert.

6.13.65 Overspenningsvern Gnistgap

a) Prosessen omfatter utbedring av feil pa gnistgap.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.
e) Akseptansekrav til gnistgap er gitt i JD 510 kap. 6.

f) Mengden males som antall gnistgap som er reparert.

6.13.79 @vrig
6.13.8 Utbedring og overvaking av feil pa elektriske koblinger
6.13.81 Overtemperaturkontroll

a) Prosessen omfatter utbedring av feil elektriske koblinger etter
overtemperaturkontroll.

b)  Prosessen skal inneholde alle kostnader for ngdvendig materiell.

e) Akseptansekrav til overtemperaturer er gitt i JD 542 kap. 4.

f) Mengden males som antall elektriske koblinger som er reparert.

Dok.nr.: Utgitt av: ITP Godkjent av: IT
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6.13.89 @vrig
6.13.8 @vrig
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