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HOVEDPROSESS 6.4

SIGNALANLEGG

Innhold

6.40 UFORDELTE KOSTNADER

6.41 KONTROLL/INSPEKSJON

6.41.1 Innvendig sikringsanlegg
6.41.11 Betjeningsapparat / skap
6.41.12 Sikringsanlegg

6.41.13 Relerom

6.41.14 Omformer-rom

6.41.15 Strgmforsyning

6.41.16 Kjgleaggregat

6.41.19 @vrig

6.41.2 Utvendig sikringsanlegg
6.41.21 Optiske signaler
6.41.22 Sporfelter

6.41.23 Sporveksler

6.41.24 Sporsperrer

6.41.25 Skap/kiosker

6.41.29 @vrig

6.41.3 Linjeblokk

6.41.31 Blokkposter

6.41.32 Blokkutstyr pa stasjoner
6.41.33 Sidespor

6.41.34 Blokkstrekninger
6.41.39 @vrig

6.41.4 Veisikringsanlegg
6.41.41 Veisikringsanlegg
6.41.49 @vrig

6.41.5 Andre anlegg

6.41.51 Lasanlegg

6.41.52 Skiftestillverk

6.41.59 @vrig

6.41.6 ATC

6.41.61 Baliser

6.41.62 Fiktive signaler

6.41.69 @vrig
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6.41.7 CTC

6.41.71 Driftssentralen

6.41.72 Sentralsystem

6.41.79 @vrig

6.41.9 @vrig

6.42 BEREDSKAP/FEILRETTING

6.42.1
6.42.11
6.42.19

6.42.2
6.42.21
6.42.29

6.42.3
6.42.31
6.42.39

6.42.4
6.42.41
6.42.49

6.42.5
6.42.51
6.42.59

6.42.6
6.42.61
6.42.69

6.42.7
6.42.71
6.42.79

6.42.9

Innvendig sikringsanlegg
Feilretting
@vrig

Utvendig sikringsanlegg
Feilretting
@vrig

Linjeblokk
Feilretting
@vrig

Veisikringsanlegg
Feilretting
@vrig

Andre anlegg
Feilretting
@vrig

ATC
Feilretting
@vrig

CTC
Feilretting
@vrig

avrig

6.43 REVISIJON

6.43.1 Innvendig sikringsanlegg

6.43.11 Revisjon av sporfeltreleer

6.43.12 Isolasjonsmaling

6.43.13 Revisjon av stramforsyning

6.43.19 @vrig

6.43.2 Utvendig sikringsanlegg

6.43.21 Optiske signaler

6.43.22 Sporvekseldrivmaskiner

6.43.23 Sporsperrer
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6.43.24 Isolasjonsmaling

6.43.25 Isolerte skjater

6.43.29 @vrig

6.43.3 Linjeblokk

6.43.31 Isolasjonsmaling

6.43.32 Isolerte skjater

6.43.39 @vrig

6.43.4 Veisikringsanlegg

6.43.41 Revisjon av veisikringsanlegg

6.43.42 Sporfelter

6.43.49 @vrig

6.43.5 Andre anlegg

6.43.51 Rasvarslingsanlegg

6.43.52 Revisjon av lasanlegg

6.43.59 @vrig

6.43.9 @vrig

6.44 VEDLIKEHOLD

6.44.1 Innvendig sikringsanlegg
6.44.11 Rengjgring

6.44.19 @vrig

6.44.2 Utvendig sikringsanlegg
6.44.21 Rengjgring av optiske signaler
6.44.22 Avledningsmaling

6.44.23 Visitasjon

6.44.29 @vrig

6.44.3 Linjeblokk

6.44.4 Veisikringsanlegg

6.44.5 Andre anlegg

6.44.9 dvrig

6.49 OVRIG
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6.40 UFORDELTE KOSTNADER

a) Prosessen benyttes bare til regnskapsmessig kontering av kostnader der
ikke detaljfordeling foretas, og omfatter alle utgifter til lavspenningsanlegg
som nevnt under prosessene 6.41-6.49.

f) Kostnad angis som rund sum.

6.41 KONTROLL/INSPEKSJON
a) Prosessen omfatter de aktiviteter som ligger innenfor basis drift og
utfgres arlig dersom annet ikke er oppgitt.
c) Utfares int Jernbaneverkets tekniske regelverk for signal JD 550, 551 og 552
leverandgrens manualer, samt spesiell beskrivelse.
f) Mengden males som prosjektert antall. Enhet: stk.
6.41.1 Innvendig sikringsanlegg
6.41.11 Betjeningsapparat / skap
6.41.111 Stillerapparat
6.41.112 Bryter/sikringsskap
6.41.12 Sikringsanlegg
6.41.13 Relerom
6.41.14 Omformer-rom
6.41.15 Strgmforsyning
a) Dette inngar i en annen prosess. Se hovedprosess 6.2,
LAVSPENNINGSANLEGG.
6.41.16 Kjgleaggregat
6.41.19 @vrig
6.41.2 Utvendig sikringsanlegg
6.41.21 Optiske signaler
6.41.211 Lyssignal, 5-lys
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6.41.212 Lyssignal, 4-lys

6.41.213 Lyssignal, 3-lys

6.41.214 Lyssignal, 2-lys

6.41.215 Dverg-/togsporsignal

6.41.216 Formsignal pa egen mast

6.41.217 Tilleggssignal p& hovedsignalmast

6.41.219 @vrig

6.41.22 Sporfelter

6.41.23 Sporveksler

6.41.231 Sentralstilt

6.41.232 Sikret med rigel

6.41.233 Kontrollast

6.41.24 Sporsperrer

6.41.241 Sentralstilt

6.41.242 Sikret med rigel

6.41.243 Kontrollast

6.41.25 Skap/kiosker

6.41.29 @vrig

6.41.3 Linjeblokk

6.41.31 Blokkposter

6.41.32 Blokkutstyr pa stasjoner

6.41.33 Sidespor

6.41.34 Blokkstrekninger

6.41.39 @vrig

6.41.4 Veisikringsanlegg

6.41.41 Veisikringsanlegg
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6.41.49 @vrig
6.41.5 Andre anlegg
6.41.51 Lasanlegg
6.41.511 Kontrollaser
6.41.512 Samlelaser
6.41.52 Skiftestillverk
a) Benytt evt. andre prosesser i 6.41.
6.41.59 @vrig
6.41.6 ATC
6.41.61 Baliser
6.41.62 Fiktive signaler
6.41.69 @vrig
6.41.7 CTC
6.41.71 Driftssentralen
6.41.711 Betjeningsenheter
6.41.712 Oversiktsmedium
6.41.72 Sentralsystem
6.41.721 Server/Database
6.41.722 FEP (front end prosessor)
6.41.723 Transmisjonsutstyr
6.41.79 @vrig
6.41.9 DGVRIG
6.42 BEREDSKAP/FEILRETTING
a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap ved akutte feil og permanent
utbedring av feil, eksklusive materialpriser som godtgjares etter gjeldende
materialpriser. Ved akutte feil menes feil som av sikkerhets- eller
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regularitetsmessige grunner ma rettes snarest.
c) Utfares iht spesiell beskrivelse.

f) Kostnader angis som RS.

6.42.1 Innvendig sikringsanlegg
6.42.11 Feilretting

6.42.19 @vrig

6.42.2 Utvendig sikringsanlegg
6.42.21 Feilretting

6.42.29 @vrig

6.42.3 Linjeblokk
6.42.31 Feilretting

6.42.39 @vrig

6.42.4 Veisikringsanlegg
6.42.41 Feilretting

6.42.49 @vrig

6.42.5 Andre anlegg
6.42.51 Feilretting

6.42.59 @vrig

6.42.6 ATC

6.42.61 Feilretting

6.42.69 @vrig

6.42.7 CTC

6.42.71 Feilretting

6.42.79 @vrig

6.42.9 @vrig
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6.43 REVISJON
a) Prosessen omfatter alle arbeider og materialkostnader vedrgrende
revisjor_1en, samt inn og utkopling av komponenter, og kontroll av anlegg etter
montering.
c) Utfares iht Jernbaneverkets tekniske regelverk for signal JD 550, 551 og 552
samt spesiell beskrivelse.
f) Mengden males som prosjektert antall. Enhet: stk.
6.43.1 Innvendig sikringsanlegg
6.43.11 Revisjon av sporfeltreleer
6.43.12 Isolasjonsmaling
6.43.13 Revisjon av stregmforsyning
a) Dette inngdr i en annen prosess. Se hovedprosess 6.2,
LAVSPENNINGSANLEGG.
6.43.19 @vrig
6.43.2 Utvendig sikringsanlegg
6.43.21 Optiske signaler
6.43.22 Sporvekseldrivmaskiner
6.43.23 Sporsperrer
6.43.24 Isolasjonsmaling
6.43.25 Isolerte skjater
6.43.29 @vrig
6.43.3 Linjeblokk
6.43.31 Isolasjonsmaling
6.43.32 Isolerte skjater
6.43.39 @vrig
6.43.4 Veisikringsanlegg
6.43.41 Revisjon av veisikringsanlegg
6.43.411 Anlegg med 2 bommaskiner
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6.43.412 Anlegg med 4 bommaskiner
6.43.419 @vrig
6.43.42 Sporfelter
6.43.49 @vrig
6.43.5 Andre anlegg
6.43.51 Rasvarslingsanlegg
6.43.52 Revisjon av lasanlegg
6.43.521 Kontrollaser
6.43.522 Samlelaser
6.43.59 @vrig
6.43.9 @vrig
6.44 VEDLIKEHOLD
a) Prosessen omfatter alle arbeider og materialkostnader.
c) Utfares int Jernbaneverkets tekniske regelverk for signal JD 550, 551 og 552
samt spesiell beskrivelse.
f) Kostnader angis som RS.
6.44.1 Innvendig sikringsanlegg
6.44.11 Rengjaring
6.44.19 @vrig
6.44.2 Utvendig sikringsanlegg
6.44.21 Rengjaring av optiske signaler
a) Prosessen omfatter rengjgring av signallinser og glass, med godkjente
rengjgringsmidler.
c¢) Kostnader angis som prosjektert antall. Enhet: stk.
6.44.22 Avledningsmaling
a) Prosessen omfatter avliedningsmaling av hovedspor, hovedtogspor og
isolerte skjater.
6.44.23 Visitasjon
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a) Prosessen omfatter befaring av alle anleggsdeler for synlige defekter
og utarbeide visitasjonsprotokoll.

6.44.29 @vrig
6.44.3 Linjeblokk

a) Benytt evt. prosesser i 6.44.1 og 6.44.2.
6.44.4 Veisikringsanlegg

a) Benytt evt. prosesseri 6.44.1 og 6.44.2.
6.44.5 Andre anlegg

a) Benytt evt. prosesseri6.44.1 0g 6.44.2.

6.44.9 @vrig

6.49 GVRIG
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