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HOVEDPROSESS 4.6

VEDLIKEHOLD AV GJERDER OG PORTER

Innhold

4.61 VEDLIKEHOLD AV GJERDER

4.62 VEDLIKEHOLD AV PORTER OG GRINDER
463 VEDLIKEHOLD AV VEIBOMMER

469 OVRIG
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4.61 VEDLIKEHOLD AV GJERDER

a) Prosessen omfatter arbeider med vedlikehold av eksisterende gjerde samt
oppsetting av nye gjerder m.v. inkl. leveranse av ngdvendig forbruksmateriell,
stolper, gjerdetra, gjerdeduk,skruer m.m.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell .
c) Arbeidene skal utfgres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller

Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 522 "Underbygning — Regler for
vedlikehold” og arbeidsrutiner. Generiske arbeidsrutiner er gitt i JD 522

vedlegg 4.c.
f) Mengden males som lgpemeter gjerde.
Enhet: stk
4.62 VEDLIKEHOLD AV PORTER OG GRINDER

a) Prosessen omfatter arbeider med vedlikehold av eksisterende porter og
grinder inkl. leveranse av ngdvendig forbruksmateriell

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell .

f) Mengden males som antall porter og grinder.
Enhet: stk

4.63 VEDLIKEHOLD AV VEIBOMMER

a) Prosessen omfatter arbeider med vedlikehold av veibommer inkl. leveranse av
ngdvendig forbruksmateriell

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell .

f) Mengden males som antall veibommer.
Enhet: stk

4.69 @VRIG
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