
Jernbaneverket 3. ELEKTRO H.pr.: 3.4 
Prosesskoder Prosjektering og bygging  Utgitt: 01.01.99 
   Rev.: 1 
 Banestrømforsyningsanlegg  Side: 1 av 7 

 
 

Dok.nr.: Utgitt av:  JDMT Godkjent av:  JDM 

 
 

HOVEDPROSESS 3.4  
 
BANESTRØMFORSYNINGANLEGG 
 
 
Innhold   
                                        
 
3.40 UFORDELTE KOSTNADER 
 
3.41 ENERGIFORSYNING 
 
3.41.1  Inngående koblingsanlegg, 50 Hz 3 - fase 
 
3.41.2    Krafttransformator, 50 Hz 3 - fase 
 
3.41.3    Frekvensomformer 
 
3.41.4   Krafttransformator 16 2/3 Hz 1 - fase 
 
3.41.5   Utgående koblingsanlegg 16 kV 16 2/3 Hz 1 fase 
 
3.41.6   Relè og vern 
 
3.41.7   Styrestrøm 
 
3.41.8   Kontrollutrustning 
 
3.41.9   Øvrig 
 
3.42    KOBLINGSANLEGG 
 
3.42.1   Koblingsanlegg 16 kV 16 2/3 Hz 1 fase 
 
3.42.2   Relè og vern 
 
3.42.3   Styrestrøm 
 
3.42.4   Kontrollutrustning 
 
3.42.9   Øvrig 
 
3.43   SONEGRENSEBRYTER 
 
3.43.1   Effektbryter 
 
3.43.2   Strømtransformator 
 



Jernbaneverket 3. ELEKTRO H.pr.: 3.4 
Prosesskoder Prosjektering og bygging  Utgitt: 01.01.99 
   Rev.: 1 
 Banestrømforsyningsanlegg  Side: 2 av 7 

 
 

Dok.nr.: Utgitt av:  JDMT Godkjent av:  JDM 

 
 

3.43.3    Spenningstransformator 
 
3.43.4   Vern og styreutrustning 
 
3.44   KONDENSATORANLEGG 
 
3.44.1   Kondensatorbatteri 
 
3.44.2    Dempereaktor 
 
3.44.3   Gnistgap 
 
3.44.4   Effektbryter 
 
3.44.5   Skillebryter 
 
3.44.6   Relè og vern 
 
3.44.7   Styrestrøm 
 
3.44.8   Kontrollutrustning 
 
3.44.9   Øvrig 
 
3.45  MATE/RETURKABEL 
 
3.46   FJERNSTYRING 
 
3.47  NØDFRAKOBLING 
 
3.49 ØVRIG 



Jernbaneverket 3. ELEKTRO H.pr.: 3.4 
Prosesskoder Prosjektering og bygging  Utgitt: 01.01.99 
   Rev.: 1 
 Banestrømforsyningsanlegg  Side: 3 av 7 

 
 

Dok.nr.: Utgitt av:  JDMT Godkjent av:  JDM 

 
 

 
3.40   UFORDELTE KOSTNADER 
 
 a) Prosessen benyttes bare til regnskapsmessig kontering av kostnader der 

ikke detaljfordeling foretas, og omfatter alle utgifter til 
banestrømforsyningsanlegg som nevnt under prosessene 3.41-3.49. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 
 
 

3.41   ENERGIFORSYNING 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette tekniske  anlegg for 

energiforsyning, samt hjelpeanlegg som styrestrøm og lokalkontroll.     
 

 b) Materiellet skal være i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, 
samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 546 og 547, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Se produsentens og Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

3.41.1   Inngående koblingsanlegg, 50 Hz 3 - fase 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett koblingsanlegg med 

effektbryter, skillebryter, jordslutter, overspenningsavleder, spennings- og 
strømtransformator 
 

3.41.2   Krafttransformator, 50 Hz 3 - fase 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette krafttransformatorer 

og filter. 
 

3.41.3   Frekvensomformer 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett frekvensomformere 

med likerettere, filter og vekselrettere. 
 

3.41.4  Krafttransformator 16 2/3 Hz 1 - fase 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette krafttransformatorer 

og filter. 
 

3.41.5  Utgående koblingsanlegg 16 kV 16 2/3 Hz 1 fase 
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 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett koblignsanlegg med 
effektbryter, skiller- og X-bryter med vogn, jordslutter, overspenningsavleder, 
spennings- og strømtransformator, prøvemotstand prøvebryter og RC- filter. 
 

3.41.6  Relè og vern 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett relè- og 

vernutrustning for hele banestrømsanlegget. 
 

3.41.7  Styrestrøm 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett styrestrømsanlegg 

med strømforsyning og backup for banestrømsanlegget. 
 

3.41.8  Kontrollutrustning 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett lokalkontrollanlegg 

med operatørenhet, skriver, hovedsentral, undersentraler, 
nødfrakoblingssentral, samt fjernkontrolltilpasning. 
 

3.41.9  Øvrig 
 
 
 
3.42   KOBLINGSANLEGG 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for 

banestømforsyning, samt hjelpeanlegg i  koblingshus. 
 

 b) Materiellet skal være i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, 
samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, 
teknisk regelverk JD 510, 546 og 547, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Se produsentens og Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

3.42.1  Koblingsanlegg 16 kV 16 2/3 Hz 1 fase 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett koblingsanlegg med 

effektbryter, skiller- og X-bryter med vogn, jordslutter, overspenningsavleder, 
spennings- og strømtransformator, prøvemotstand og prøvebryter. 
 

3.42.2  Relè og vern 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett relè- og 

vernutrustning for hele koblingsanlegget.  
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3.42.3  Styrestrøm 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett styrestrømsanlegg 

med strømforsyning og backup for koblingsanlegget. 
 

3.42.4  Kontrollutrustning 
 
3.42.9  Øvrig 
 
 
 
3.43  SONEGRENSEBRYTER 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for 

banestrømforsyning, samt hjelpeanlegg for sonegrensebryter. 
 

 b) Materiellet skal være i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk  regelverk, 
samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets krav, 
teknisk regelverk JD 510, 546 og 547, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Se produsentens og Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

3.43.1  Effektbryter 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett tre-polet effektbryter 

inklusive montasjeutstyr, kapsling, samt skinne- og kabelforbindelse. 
Kontaktledningsbrytere inngår i annen prosess.  
 

 b) Type og tekniske data som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk 
 

3.43.2  Strømtransformator 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett strømtransformator, 

inklusive kabling. 
 

3.43.3   Spenningstransformator 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett 

spenningstransformator, inklusive kabling. 
 

3.43.4  Vern og styreutrustning 
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 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett vern- og 

styreutrustning for hele anlegget. 
 

3.43.9   Øvrig 
 
 
 
 
3.44  KONDENSATORANLEGG 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette tekniske anlegg for 

banestrømforsyning, samt hjelpeanlegg for kondensatoranlegg. 
 

 b) Materiellet skal være i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, 
samt spesiell beskrivelse 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til til gjeldende forskrifter, Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 546 og 547, samt  spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Se produsentens og Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

3.44.1  Kondensatorbatteri 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett kondensatorbatteri.  

 
3.44.2   Dempereaktor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett dempereaktor. 

 
3.44.3  Gnistgap 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett gnistgap.  

 
3.44.4  Effektbryter 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett effektbryter.  

 
3.44.5  Skillebryter 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett skillebryter 

 
3.44.6  Relè og vern 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett relè- og 

vernutrustning for hele kondensatoranlegget. 
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3.44.8  Kontrollutrustning 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett lokalkontrollanlegg 

med operatørenhet og undersentraler, samt fjernkontrolltilpassning. 
 

3.44.9  Øvrig 
 
 
 
3.45  MATE-/RETURKABEL 
 
 a) Inngår i annen prosess. 

 
 
 

3.46  FJERNSTYRING 
 
 
 
3.47  NØDFRAKOBLING 
 
 
 
3.49  ØVRIG  
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