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5.51 BALLASTSUPPLERING

a) Prosessen omfatter opplasting , utkjgring og fordeling av godkjent ballastpukk
inkl. innleie av ballastplog.
Fagomrade signal skal orienteres om all ballastfordeling der ballastfordeler
benyttes, fgr denne settes i verk. For elektrifisert bane gjelder samme for
fagomrade kontaktledning

b) Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. ballast.

f) Mengden males som volum utkjart og fordelt ballast i sporet.
Enhet: m*

5.52 BALLASTRENSING

a) Prosessen omfatter alle arbeider med rensing av ballast der denne er blitt
forurenset og hindrer god drenering.

b) Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. ballast og ballastrenseverk.

f) Mengden males som antall Im ferdig renset spor evt. som antall skift.
Enhet: m / skift

553 UTSKIFTING AV BALLAST

a) Prosessen omfatter utgraving av ballast og tilbakefylling av ny godkjent
ballast over mindre partier.

b) Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell

c) Det skal min utskiftes masse 30 cm under svilleunderkant i fullt ballastprofil.
Det masseskiftede parti skal pakkes og justeres min 2 ganger. Intervallet
mellom 1. og 2. gangs justering vurderes lokalt i hvert enkelt tilfelle.

f) Mengden males som antall Im ferdig spor.
Enhet: m

5.54 BALLASTFORDELING

a) Prosessen omfatter alle arbeider med etablering av riktig ballastprofil ved hjelp
av ballastfordeler. Leie av maskin skal veere inkludert.

f) Mengden males som antall Im ferdig profilert spor evt. som antall skift.
Enhet: m / skift

554.1 Ballastfordeler med silo
5.54.2 Ballastfordeler uten silo

555 KOSTING

a) Prosessen omfatter alle arbeider med kosting av ballast inkl. innleie av
maskin.

f) Mengden males som antall Im ferdig kostet spor evt. som antall skift.
Enhet: m / skift
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5.56 FROSTSIKRING

5.59

a) Prosessen omfatter alle arbeider med frostsikring av spor pa spesielt
telefarlige omrader i henhold til spesiell beskrivelse.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell .
f) Mengden males som antall Im ferdig frostsikret spor.
Enhet: m
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