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HOVEDPROSESS 3.5

SIGNALANLEGG

Innhold

3.50 UFORDELTE KOSTNADER

3.51 INNVENDIG SIKRINGSANLEGG

3.51.1 Stasjonsanlegg

3.51.11 Relé anlegg

3.51.12 Data anlegg

3.51.13 PLS anlegg

3.51.14 Grensesnitt mellom sikringsanlegg
3.51.15 Diverse innvendig montasjeutstyr/kabel
3.51.19 @vrig

3.51.2 Strgmforsyning

3.51.9 @vrig

3.52 UTVENDIG SIKRINGSANLEGG

3.52.1 Optisk signaler

3.52.11 Lyssignal, 5-lys

3.52.12 Lyssignal, 4-lys

3.52.13 Lyssignal, 3-lys

3.52.14 Lyssignal, 2-lys

3.52.15 Tilleggssignal montert p& egen rettmast
3.52.16 Tilleggssignal montert pa fellesmast
3.52.19 @vrig

3.52.2 Sporfelter

3.52.21 Endematede sporfelt

3.52.22 Midtmatede sporfelt

3.52.29 @vrig

3.52.3 Akseltellere

3.52.31 Prosjektering

3.52.32 Tellepunkt

3.52.33 Evalueringsenhet

3.52.34 Kommunikasjon mellom evalueringsenhetene
3.52.35 UPS

3.52.36 Opplaering av drift- og vedlikeholdspersonell
3.52.37 Programvare og service PC

3.52.38 Kabel
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3.52.39 @vrig

3.52.4 Drivmaskiner

3.52.41 Drivmaskin for sporveksel

3.52.42 Drivmaskin for sporsperre

3.52.49 @vrig

3.52.5 Betjeningsutstyr

3.52.51 Las

3.52.52 Lokalstiller for sporveksel(/sporsperre) drivmaskin

3.52.53 Ngdstoppbryter

3.52.59 @vrig

3.52.6 Skap / kiosk

3.52.61 Skap/kiosk for releanlegg

3.52.62 Skap/kiosk for elektronisk sikringsanlegg

3.52.63 Sporfeltskap

3.52.64 Sveivskap

3.52.69 @vrig

3.52.7 Markutrustning

3.52.71 Avsporingsindikator

3.52.72 Overdragstrafo

3.52.73 Mottaker for halemagnet

3.52.74 Signalskilt

3.52.75 Opplysningsskilt

3.52.79 @vrig

3.52.8 Kabel

3.52.81 Signalkabel, 1,5 mm? polyethylenisolert

3.52.82 Signalkabel, 2,5 mm2 polyethylenisolert

3.52.83 Signalkabel, 6 mm?

3.52.84 Signalkabel, 10 mm2

3.52.85 Signalkabel, 16 mm?

3.52.86 Fiberkabel

3.52.87 Datakabel

3.52.88 PN-kabel

3.52.89 @vrig

3.52.9 @vrig

3.53 LINJEBLOKK

3.53.1 Blokkpost

3.53.11 Relé anlegg

3.53.12 Data anlegg

3.53.13 PLS anlegg

3.53.19 @vrig

3.53.2 Stasjon

3.53.21 Endeutrustningsrammer (relé anlegg)
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3.563.22 Grensesnittrammer mot linjeblokk (data anlegg)

3.53.29 @vrig

3.53.3 Sidespor

3.53.31 Relé anlegg

3.563.32 Data anlegg

3.53.33 PLS anlegg

3.53.39 @vrig

3.53.9 @vrig

3.54 VEISIKRINGSANLEGG

3.54.1 Innvendig anlegg
3.54.11 Relé veibomanlegg
3.54.19 @vrig

3.54.2 Utvendig anlegg
3.54.21 Signaler

3.54.22 Veibommer
3.54.23 Drivmaskin for veibom
3.54.24 Sporfelter

3.54.25 Skap (VAS)
3.54.29 @vrig

3.54.9 @vrig

3.55 ANDRE ANLEGG

3.55.1 Lasanlegg

3.55.11 A-las

3.55.12 B-las

3.55.13 C-las

3.55.14 D-las

3.55.15 S-las

3.55.19 @vrig

3.55.2 Anlegg for enkelt innkjgrsignal
3.55.21 Innvendig anlegg

3.55.22 Utvendig anlegg

3.55.29 @vrig

3.55.3 Rasvarslingsanlegg

3.55.31 Innvendig anlegg

3.55.32 Utvendig anlegg

3.55.39 @vrig

3.55.4 Skiftestillverk

3.55.41 Innvendig anlegg

3.55.42 Grensesnitt mellom sikringsanlegg
3.55.43 Utvendig anlegg

3.55.49 @vrig
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3.55.9 @vrig

3.56 ATC

3.56.1 Parallell-baliser

3.56.11 Kodere

3.56.12 Baliser

3.56.19 @vrig

3.56.2 Serie-baliser

3.56.21 Forriglingsutrustning for serie-baliser

3.56.22 Baliser

3.56.29 @vrig

3.56.3 Skap (ATC)

3.56.4 Kabel

3.56.41 Balisekabel

3.56.9 @vrig

3.57 Fjernstyringsanlegg

3.59 OVRIG

Dok.nr.: Utgitt av: BT
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3.50 UFORDELTE KOSTNADER

a) Prosessen benyttes bare til regnskapsmessig kontering av kostnader der
ikke detaljfordeling foretas, og omfatter alle utgifter til signalanlegg som
nevnt under prosessene 3.51-3.59.

f) Kostnad angis som rund sum.

3.51 INNVENDIG SIKRINGSANLEGG

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontroll av komplett innvendig
utstyr for sikringsanlegg.

b) Materiale skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk
JD 55X samt spesiell beskrivelse.

C) Utfgres i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 55X,
Togframfaringsforskriften samt spesiell beskrivelse. Arbeid skal utfgres pa
en slik mate at det tilfredsstiller krav i "Krav til sikkert arbeid i og ved
Jernbaneverkets infrastruktur” i Jernbaneverkets styringssystem.

d) Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse, kapittel D i anbudsdokumentet.

f) Mengden males som prosjektert antall.

Enhet: stk.
3511 Stasjonsanlegg
3.51.11 Reléanlegg
3.51.111 Relérammer
3.51.112 Kabelstativ
3.51.113 Sporfeltrammer
3.51.114 Strgmforsyningsrammer
3.51.115 Lokal operatgrplass
3.51.116 PLS styringsenhet (Nx,0c)
3.51.119 @vrig
3.51.12 Data anlegg
3.51.121 Sentralutrustning
3.51.122 Undersentraler
Dok.nr.: Utgitt av: BT Godkjent av: BT
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3.51.123 Utdelsutrustninger
3.51.124 Lokalt mangversystem
3.51.125 Lisenser
3.51.126 Strgmforsyningsrammer
3.51.127 Kabelstativ
3.51.128 Sporfeltrammer
3.51.129 @vrig
3.51.13 PLS anlegg
3.51.131 Sentralutrustning
3.51.132 Utdelsutrustning
3.51.133 Sporfeltrammer
3.51.134 Strgmforsyningsrammer
3.51.135 Kabelstativ
3.51.136 Lokal operatgrplass
3.51.139 @vrig
3.51.14 Grensesnitt mellom sikringsanlegg
a) Prosessen omfatter levering, montering og kontroll av komplett grensesnitt
som ivaretar sikker kjgring mellom geografisk skilte sikringsanlegg av ulike
typer.
3.51.15 Diverse innvendig montasjeutstyr/kabel
f) Kostnader angis som RS.
3.51.19 @vrig
3.51.2 Strgmforsyning
a) Dette inngar i annen prosess. Se hovedprosess 3.3, LAVSPENNINGS-
ANLEGG.
3.51.9 @vrig
Dok.nr.: Utgitt av: BT Godkjent av: BT
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3.62 UTVENDIG SIKRINGSANLEGG

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig
utstyr.

b) Materiale skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk
JD 55X samt spesiell beskrivelse.

C) Dette utfgres int Jernbaneverkets teknisk regelverk JD 55X,
Togframfaringsforskriften samt spesiell beskrivelse. Arbeid skal utferes pa
en slik mate at det tilfredsstiller krav i "Krav til sikkert arbeid i og ved
Jernbaneverkets infrastruktur” i Jernbaneverkets styringssystem.

d) Praver tas som angitt i spesiell beskrivelse, kapittel D i andbudsdokumentet.

f) Mengden males som prosjektert antall. Enhet: stk.

3.52.1 Optiske signaler
3.52.11 Lyssignal, 5-lys
3.52.111 Innkjgrhovedsignal
3.52.112 Utkjgrhovedsignal
3.52.113 Blokksignal
3.52.119 @vrig

3.52.12 Lyssignal, 4-lys
3.52.121 Innkjgrhovedsignal
3.562.122 Utkjgrhovedsignal
3.52.129 @vrig

3.52.13 Lyssignal, 3-lys
3.52.131 Innkjgrhovedsignal
3.52.132 Utkjgrhovedsignal
3.52.133 Blokksignal
3.52.139 @vrig

3.52.14 Lyssignal, 2-lys
3.52.141 Innkjgrhovedsignal
3.52.142 Utkjgrhovedsignal
Dok.nr.: Utgitt av: BT Godkjent av: BT



Jernbaneverket 3. ELEKTRO H.pr.. 35
Prosesskoder Prosjektering og bygging Utgitt: 11.03.10
Rev.: 3

Signalanlegg Side: 8av22

3.52.143 Forsignal

3.52.149 @vrig

3.52.15 Tilleggssignal montert pa egen rettmast

3.52.151 Tilleggssignal spor

3.52.1511 Forsiktig kjaring - signal 32

3.52.1512 Linjesignal - signal 35B

3.52.1513 Togsporsignal - signal 36A, B

3.52.152 Skiftesignaler

3.52.1521 Hayt skiftesignal - signal 41, 42

3.52.1522 Dvergsignal - signal 43 — 46

3.52.1523 Skiftelampe — signal 48A, 49A, 50A

3.52.153 Tilleggssignal — veksel

3.52.1531 Sporvekselsignal for enkel veksel — signal 51A — 51D

3.52.1532 Sporvekselsignal for kryssveksel — signal 52A - 52D

3.52.1533 Sporsperresignal - signal 53, 54

3.52.154 Tilleggssignal andre

3.52.1541 Middelkontrollampe — signal 4C

3.52.159 @vrig

3.52.16 Tilleggssignal montert pa fellesmast

3.52.161 Tilleggssignal spor

3.52.1611 Forsiktig kjgring - signal 32

3.52.1612 Linjesignal - signal 35B

3.52.1613 Togsporsignal - signal 36A, B

3.52.1614 Awvikende hastighet — signal 68E

3.52.162 Skiftesignaler

3.52.1621 Hoyt skiftesignal - signal 41, 42

Dok.nr.: Utgitt av: BT Godkjent av: BT
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3.52.1622 Dvergsignal - signal 43 - 46
3.52.1623 Skiftelampe - signal 48A, 49A, 50A
3.52.164 Tilleggssignal andre
3.52.1641 Middelkontrollampe — signal 4C
3.52.169 @vrig
3.52.19 @vrig
3.52.2 Sporfelter
a) Prosessen omfatter komplett levering, montering og kontroll av sporfelt-
utstyr. For evt. sporfeltskap, se prosess 3.52.6.
Isolerte skjgter inngar i hovedprosess 2, Overbygning.
3.52.21 Endematede sporfelt
3.52.211 DC-sporfelt
3.52.212 95/105 Hz sporfelt
3.52.213 Skjgtelgse sporfelt
3.52.219 @vrig
3.52.22 Midtmatede sporfelt
3.52.221 DC-sporfelt
3.52.222 95/105 Hz sporfelt
3.52.223 Skjatelgse sporfelt
3.52.229 @vrig
3.52.29 @vrig
3.52.3 Akseltellere
a) Prosessen omfatter komplett levering, montering og kontroll av akseltellere, i
tillegg til spesiell beskrivelse. For evt. skap, se prosess 3.52.6.
Utfares iht. JD 550/510.
3.52.31 Prosjektering
a) Prosessen omfatter:
Gjennomgang av plassering av evalueringsenhetene.
Prosjektering av tellerpunkter og sporavsnitt.
Dok.nr.: Utgitt av: BT Godkjent av: BT
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Prosjektering av kommunikasjon mellom evalueringsenhetene.
Prosjektering av grensesnitt for akseltellersystemet.
Prosjektering av UPS.
Prosjektering av forberedende og direkte resett.
f) Kosthader angis som RS.
3.52.32 Tellepunkt
a) Tellepunktet leveres med standard lengde kabel og med rustfrie bolter ferdig
montert p& skinne.
f) Mengden males som prosjektert antall. Enhet: stk.
3.52.33 Evalueringsenhet

a) Prosessen omhandler alt ngdvendig utstyr for oppsetting av komplett
evalueringsenhet(er) inkl. kabling.

3.52.34 Kommunikasjon mellom evalueringsenhetene
f) Kostnader angis som RS.
3.52.35 UPS
a) Prosessen omhandler komplett UPS.
f) Kostnader angis som RS.
3.52.36 Oppleering av drift- og vedlikeholdspersonell
a) Se spesiell beskrivelse kapittel D i andbudsdokumentet. Enhet: stk.
f) Kosthader angis som RS.
3.52.37 Programvare og service PC
a) Prosessen omhandler komplett programvarepakke med program for bruk
ved feilretting i akselteller systemet.
Komplett service PC for diagnostikk skal veere inkludert i prosessen.
f) Kostnader angis som RS.
3.52.38 Kabel
a) Prosessen omhandler kostnader av materiell, samt legging av kabler til
akseltellersystemet, bade utvendig og innvendig.
f) Mengden males som prosjektert antall. Enhet: m.
3.52.39 @vrig
Dok.nr.: Utgitt av: BT Godkjent av: BT
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3.524 Drivmaskiner

a) Fundament/sviller for drivmaskin inngar i annen prosess.
For drivmaskiner montert inne i sville, inngar dette.

3.52.41 Drivmaskin for sporveksel
a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett drivmaskin
inklusive sporvekseldrivverk og sporvekselkontrollpunkt.
3.52.411 Drivmaskin
3.52.412 Rigel for sporveksel
3.52.419 @vrig
3.52.42 Drivmaskin for sporsperre
a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett
drivmaskin inklusive sporsperredrivverk.
3.52.421 Drivmaskin
3.52.422 Rigel for sporsperre
3.52.429 @vrig
3.52.49 @vrig
3.525 Betjeningsutstyr
3.52.51 Las
a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett lIaser inki.
ngkler og merking.
3.52.511 Ngkkellas for sporsperre/sporveksel
3.52.512 Kontrollas for sporveksel
3.52.513 Kontrollas for sporsperre
3.52.519 @vrig
3.52.52 Lokalstiller for sporveksel(/sporsperre) drivmaskin
3.52.53 Ngdstoppbryter
3.52.59 @vrig
3.52.6 Skap / kiosk
Dok.nr.: Utgitt av: BT Godkjent av: BT
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a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett skap / kiosk
inkl. innvendig utstyr. Stramforsyning fram til kiosk, nettspenning og
reservestram fra KL, inngdr i hovedprosess 3.3 LAVSPENNINGSANLEGG.
3.52.61 Skap/kiosk for releanlegg
3.52.611 Skap (AS)
3.52.612 Kiosk
a) Prosessen innbefatter ikke innvendig utstyr.
3.52.62 Skap/kiosk for elektronisk sikringsanlegg
3.52.621 Skap (AS)
3.52.622 Kiosk
a) Prosessen innbefatter ikke innvendig utstyr.
3.52.63 Sporfeltskap
3.52.64 Sveivskap
3.52.69 @vrig
3.52.7 Markutrustning
3.52.71 Avsporingsindikator
3.52.72 Overdragstrafo
3.52.73 Mottaker for halemagnet
3.52.74 Signalskilt
f) Mengden males som prosjektert antall. Enhet: stk.
3.52.741 Togvei slutt — signal 66
3.52.742 Orienteringssignaler
3.52.7421 Orienteringssignal - signal 67A
3.52.7422 Orienteringssignal for planovergang - signal 67B
3.52.7423 Orienteringssignal for holdeplass - signal 67C
3.52.7424 Orienteringssignal for planovergang og holdeplass - signal 67D
3.52.7425 Orienteringssignal dagtid - signal 67E
Dok.nr.: Utgitt av: BT Godkjent av: BT
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3.52.7429 @vrig
3.52.743 Hastighetssignaler
3.52.7431 Nedsatt hastighet - signal 68A
3.52.7432 @kt hastighet - signal 68B
3.52.7433 Avvikende hastighet - signal 68C
3.52.7434 Markeringsmerke - signal 68D
3.52.7435 Tilleggshastighet - signal 68F
3.52.7436 Hastighet for krengetog - signal 68G
3.52.7437 Midlertidig nedsatt hastighet - signal 69A
3.52.7438 Midlertidig hastighet opphgarer - signal 69B
3.52.7439 @vrig
3.52.75 Opplysningsskilt
f) Mengden males som prosjektert antall. Enhet: stk.
3.52.751 Skilt for automatisk hastighetsovervakning
3.52.7511 ATC forsignal - signal 60A
3.52.7512 ATC repeter malpunkt - signal 60B
3.52.7513 ATC ngdbrems - signal 60C
3.52.7514 ATC repeter hastighet - signal 60D
3.52.7515 ATC varsel - signal 60E
3.52.7516 F-ATC - signal 60F
3.52.7517 D-ATC - signal 60G
3.52.7518 ATC slutter - signal 60H
3.52.7519 @vrig
3.52.752 Avstandsskilt
3.52.7521 Avstandsskilt 1 - signal 61A
3.52.7522 Avstandsskilt 2 - signal 61B
Dok.nr.: Utgitt av: BT Godkjent av: BT
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3.52.7523 Avstandsskilt 3 - signal 61C

3.52.7529 @vrig

3.52.753 Diverse opplysningsskilt

3.52.7531 Ugyldighetsskilt - signal 62

3.52.7532 Identifikasjonsskilt - signal 101

3.52.7533 Pilskilt - signal 102

3.52.7539 @vrig

3.52.754 Orienteringsstolper

3.52.7541 Grensestolpe - signal 64A

3.52.7542 Seksjoneringsstolpe - signal 64B

3.52.7543 Bremsestolpe - signal 64D

3.52.7544 Teknisk stolpe - signal 64E

3.52.7545 Dvergsignalstolpe - signal 64F

3.52.7549 @vrig

3.52.755 Diverse andre skilt

3.52.7551 Planovergangsskilt - signal 70

3.52.7552 FJS begynner - signal 72A

3.52.7553 FJS slutter - signal 72B

3.52.7554 Toglengdeskilt - signal 74

3.52.7559 @vrig

3.52.79 @vrig

3.52.8 Kabel

a) Prosessen omhandler signalkabel og omfatter levering, legging, skjating og
jording av det utvendige kabelanlegget. Kabel legges i trekkergr,
betongkanal etc. Kabelfgringsveier inngar ikke i denne prosessen. Hulltaking
i kanal og beskyttelse av kabel fra kanal til objekt inngar i prosessen.
Kabelen skal oppfylle krav i Jernbaneverkets tekniske regelverk.
f) Mengden males som prosjektert antall. Enhet: m.
Dok.nr.: Utgitt av: BT Godkjent av: BT
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3.52.81 Signalkabel armert for sikringsanlegg ledningstverrsnitt 1,5 mm2,

Polyethylenisolert.
3.52.811 2 x 1,5 mm?
3.52.812 4x1,5mm?
3.52.813 7 x 1,5 mm?
3.52.814 12 x 1,5 mm?
3.52.815 19 x 1,5 mm?
3.52.816 27 x 1,5 mm?
3.52.817 37 x 1,5 mm?
3.52.818 MEBI 4 x 2 x 1,5 mm?
3.52.819 @vrig

3.52.82 Signalkabel armert for sikringsanlegg ledningstverrrsnitt 2,5 mmz2,
polyetylenisolert.

3.52.821 7 x 2,5 mm?

3.52.822 12 x 2,5 mm®

3.52.823 19 x 2,5 mm?

3.52.824 27 x 2,5 mm?

3.52.825 37 x 2,5 mm?

3.52.829 @vrig

3.52.83 Signalkabel for sikringsanlegg ledningstverrsnitt 6 mm2.
3.52.831 4 x 6 mm?

3.52.839 @vrig

3.52.84 Signalkabel for sikringsanlegg ledningstverrsnitt 10 mm2,
3.52.841 4 x 10 mm?

3.52.849 @vrig

3.52.85 Signalkabel for sikringsanlegg ledningstverrsnitt 16 mm=.

3.52.851 1 x 16 mm?

Dok.nr.: Utgitt av: BT Godkjent av: BT
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3.52.852 4 x 16 mm?

3.52.859 @vrig

3.52.86 Fiberkabel

3.52.87 Datakabel

3.52.871 Datakabel 0,9 mm 5 par

3.52.872 Datakabel 0,9 mm 10 par

3.52.879 @vrig

3.52.88 PN-kabel

3.52.89 @vrig

3.52.9 @vrig

3.53 LINJEBLOKK

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontroll av komplett innvendig
utstyr for sikringsanlegg. For utvendig utstyr benyttes prosesser i 3.52.

b) Materiale skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk
JD 55X samt spesiell beskrivelse.

C) Utfares iht til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 55X,
Togframfaringsforskriften samt spesiell beskrivelse. Arbeid skal utfares pa
en slik mate at det tilfredsstiller krav i "Krav til sikkert arbeid i og ved
Jernbaneverkets infrastruktur” i Jernbaneverkets styringssystem.

d) Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse, kapittel D i anbudsdokumentet.

f) Mengden males som prosjektert antall.

Enhet: stk.
3.53.1 Blokkpost
3.53.11 Relé anlegg
3.53.12 Data anlegg
3.53.13 PLS anlegg
3.53.19 @vrig
3.53.2 Stasjon
Dok.nr.: Utgitt av: BT Godkjent av: BT



Jernbaneverket 3. ELEKTRO H.pr.. 35

Prosesskoder Prosjektering og bygging Utgitt: 11.03.10
Rev.: 3

Signalanlegg Side: 17 av 22

3.53.21 Endeutrustningsrammer (relé anlegg)

3.53.22 Grensesnittrammer mot linjeblokk (data anlegg)

3.53.29 @vrig

3.53.3 Sidespor

3.563.31 Relé anlegg

3.563.32 Data anlegg

3.53.33 PLS anlegg

3.53.39 @vrig

3.53.9 @vrig

3.54 VEISIKRINGSANLEGG

b) Materiale skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, tekniske regelverk
JD 55X, samt spesiell beskrivelse.

C) Utfares iht til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 55X,
Togframfaringsforskriften samt spesiell beskrivelse. Arbeid skal utfares pa
en slik mate at det tilfredsstiller krav i "Krav til sikkert arbeid i og ved
Jernbaneverkets infrastruktur” i Jernbaneverkets styringssystem.

d) Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse, kapittel D i anbudsdokumentet.

f) Mengden males som prosjektert antall. Enhet: stk.

3.54.1 Innvendig anlegg

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett innvendig
veibomanlegg inklusive betjeningsskap med utstyr.

3.54.11 Relé veibomanlegg

3.54.111 Relérammer

3.54.112 Kabelstativ

3.54.113 Strgmforsyning

3.54.114 Diverse innvendig montasjeutstyr/kabel
f) Kostnader angis som RS.

3.54.119 @vrig

Dok.nr.: Utgitt av: BT Godkjent av: BT
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3.54.19 @vrig
3.54.2 Utvendig anlegg

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig
utstyr unntatt veidekke over planovergang (sakalt strail). Dette inngar i
kapittel 2, OVERBYGNING.

3.54.21 Signaler
3.54.211 Planovergangssignal - signal 55, 56
3.54.212 Forsignal for planovergangssignal - signal 57, 58
3.54.213 Veibomsignal - mot veifarende
C) Signalet skal ogsa tilfredsstille de krav som Statens Veivesen stiller til
signaler mot vei.
3.54.214 Bomlykt
3.54.215 Veisignalklokker
3.54.22 Veibommer
3.54.221 Helbom
3.54.222 Halvbom
3.54.229 dvrig
3.54.23 Drivmaskin for veibom
3.54.231 Drivmaskin
3.54.239 @vrig
3.54.24 Sporfelter
3.54.241 10/50 kHz sporfelter for veibom (a og b innkoblingsfelt)
3.54.242 50 kHz sporfelt for veibom (c utlgsningsfelt)
3.54.25 Skap (VAS)
a) Prosessen innbefatter kun levering, montering og kontroll av komplett skap
ekskl. innvendig utstyr.
3.54.29 @vrig
3.54.9 @vrig
Dok.nr.: Utgitt av: BT Godkjent av: BT
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3.55 ANDRE ANLEGG

b) Materiale skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk
JD 55X samt spesiell beskrivelse.

C) Utfares iht til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 55X,
Togframfaringsforskriften samt spesiell beskrivelse. Arbeid skal utferes pa
en slik mate at det tilfredsstiller krav i "Krav til sikkert arbeid i og ved
Jernbaneverkets infrastruktur” i Jernbaneverkets styringssystem.

d) Praver tas som angitt i spesiell beskrivelse, kapittel D i anbudsdokumentet.

f) Mengden males som prosjektert antall.

Enhet: stk.
3.55.1 Lasanlegg
a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig
utstyr.
3.55.11 A-las
3.55.12 B-las
3.55.13 C-las
3.55.14 D-las
3.55.15 S-las
3.55.19 @vrig
3.55.2 Anlegg for enkelt innkjgrsignal
3.55.21 Innvendig anlegg
a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett innvendig
anlegg inklusive betjeningsskap med utstyr.
3.565.211 Lokal operatgrplass
3.55.219 @vrig
3.565.22 Utvendig anlegg
a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig
utstyr, apparatskap og kabler.
3.55.221 Enkelt innkjgrsignal
Dok.nr.: Utgitt av: BT Godkjent av: BT
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3.55.229 @vrig
3.55.29 @vrig
3.55.3 Rasvarslingsanlegg

3.55.31 Innvendig anlegg
a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett innvendig
rasvarslingsanlegg inklusive betjeningsskap med utstyr.
3.55.32 Utvendig anlegg
a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig
utstyr. For skap/kiosk benytt prosess 3.52.6 og kabler benytt prosess 3.52.8.
3.55.321 Rasvarslingsignaler
3.565.322 Rasvarslingsgjerde
3.55.323 Rasvarslingsskilt — signal 73
3.55.324 Rasvarslingsstolpe — signal 64C
3.55.39 @vrig
3.554 Skiftestillverk
3.55.41 Innvendig anlegg
a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett innvendig
sikringsanlegg.
3.55.42 Grensesnitt mellom sikringsanlegg
a) Prosessen omfatter levering, montering og kontroll av komplett grensesnitt
som ivaretar sikker kjgring mellom geografisk skilte sikringsanlegg av ulike
typer.
3.55.43 Utvendig anlegg
a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utvendig
anlegg.
3.55.49 @vrig
3.55.9 @vrig
356 ATC
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b) Materiale skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk
JD 55X samt spesiell beskrivelse.

C) Utfares iht Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 55X,
Togframfaringsforskriften samt spesiell beskrivelse. Arbeid skal utfgres pa
en slik mate at det tilfredsstiller krav i "Krav til sikkert arbeid i og ved
Jernbaneverkets infrastruktur” i Jernbaneverkets styringssystem.

d) Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse, kapittel D i anbudsdokumentet.

f) Mengden males som prosjektert antall.

Enhet: stk.
3.56.1 Parallell-baliser
3.56.11 Kodere
a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utstyr for
styring av parallell-baliser ekskl. skap.
3.56.111 Optiske signaler
3.56.112 Fiktive signaler
3.56.119 @vrig
3.56.12 Baliser
a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utstyr
inkl. koding og evt. kabelterminering.

3.56.121 F-baliser
3.56.122 Y-baliser
3.56.123 Z-baliser
3.56.124 Y/Z-baliser
3.56.125 M-baliser
3.56.129 @vrig
3.56.19 @vrig
3.56.2 Serie-baliser
3.56.21 Forriglingsutrustning for serie-baliser

a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utstyr for
Dok.nr.: Utgitt av: BT Godkjent av: BT
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styring av serie-baliser ekskl. utvendige skap.
3.56.22 Baliser
a) Prosessen omfatter levering, montering og kontrollert komplett utstyr
inkl. koding/programmering og evt. kabelterminering.
3.56.221 Faste baliser
3.56.222 Styrte baliser
3.56.229 @vrig
3.56.29 @vrig
3.56.3 Skap (ATC)
a) Prosessen omfatter kun levering og montering av komplett skap ekskl.
innvendig utstyr.
3.56.4 Kabel
f) Mengden males som prosjektert antall. Enhet: m.
3.56.41 Balisekabel
3.56.411 Balisekabel EELE-R 9 x 0,5 mm?
3.56.412 Balisekabel EELE-R 18 x 0,5 mm?
3.56.413 Balisekabel FXLE 2 par
3.56.419 @vrig
3.56.9 @vrig

3.57 Fjernstyringsanlegg

3.59 @VRIG

b) Materiale skal tilfredsstille Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk
JD 55X samt spesiell beskrivelse.

C) Utfares iht Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 55X,
Togframfaringsforskriften samt spesiell beskrivelse.

d) Prgver tas som angitt i spesiell beskrivelse, kapittel D i
anbudsdokumentet.

f) Mengden males som prosjektert antall. Enhet: stk.

Dok.nr.:

Utgitt av: BT Godkjent av: BT



	Alle prosesskoder
	Hovedprosesser kap.3

