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Forutsetninger for & bli med pa et arbeid som allerede har startet opp.

| Trafikkregler for jernbanenettet (TIN) kap. 10.3-BN under unntak star falgende: «Dersom det
allerede foregar arbeid, skal toglederen eller togekspeditgren henvise til hovedsikkerhetsvakten
for det pagaende arbeidet.»

Forutsetninger for at hovedsikkerhetsvakten kan tillate et arbeidslag/lokal sikkerhetsvakt som
ikke har deltatt i planleggingen av arbeidet i & bli med p& hovedsikkerhetsvakten sin
disponering for arbeid, anleggsomréde-jernbane eller arbeidsbrudd er:

e Arbeidsleder skal gjennomfgre en oppstartsamtale med den nye lokale
sikkerhetsvakten slik at denne far relevant informasjon om arbeidet og de
trafikksikkerhetsmessige forhold som gjelder for arbeidet. (Ref. STY-601050)

e Den nye lokale sikkerhetsvakten skal gis informasjon om de farer som er avdekket i
Sikker jobbanalysen (SJA) og/eller i risikovurderingen for arbeidet. (Ref. STY-601050)

e Hovedsikkerhetsvakten ma informere gvrige lokale sikkerhetsvakter og farere pa
arbeidstog om at forutsetningene for arbeidet er endret.

o Hovedsikkerhetsvakten skal ha tilgang til og fare loggskjema som til enhver tid viser
hvilke lokale sikkerhetsvakter som deltar i arbeidet ved & notere navnet pa den lokale
sikkerhetsvakten, togradionummer og klokkeslett for oppstart og avslutning. (Ref. STY-
601037)

e Lokal sikkerhetsvakt skal ha gjennomfart Sikkerhetskurs del 3 der det er krav til dette.

Sparsmal kan rettes til Drops via e-post: «drops@banenor.no» eller pa tif. 91605555
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