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  Bane NOR Transport                                                                13.10.2023 
 
Bruk av vogner med containerpigger 
 
Det henvises til følgende tekst i Førers regelbok: 
 
«4.10.22-FR Containere og vekselbeholdere  
Containere og vekselflak tillates kun transportert på vogner spesielt tilpasset formålet. Vogner med litra g 
har spesielle containerpigger, og dette er tilstrekkelig lastsikring på slike vogner. (Andre vogner kan ha 
andre typer containerpigger. F.eks. låsbare pigger.)  
Bremseprøver skal før avgang kontrollere at:  
1. piggene sitter riktig i containerens beslag i alle 4 hjørner  
2. innfellbare containerpigger ut over de 4 i containerens hjørner er felt og sikret slik at piggen peker ned  
 
For kortere transporter kan små kontainere stemples og nedbindes» 

       

Etter ombygging er det ikke behov for låsing av 20 fot brannberedskapskontainere (GUL), plassert på 
Lns vogner, med påsveisede containerpigger. 
Lns-vognene er spesialtilpasset til formålet, men er ikke omlitrert til litra g. 
Små utstyrscontainere (BLÅ), som har mye mindre grunnflate, skal låses med låsebolt i 
containerpiggene. Se figur 1. 
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Teksten i 4.10.22 FR vil oppdateres ved neste revisjon av førers regelbok. 

 

Spørsmål kan rettes til Drops: drops@banenor.no eller tlf 91605555 

 

 

Rune André Eriksen 

Avdelingsdirektør 
Transport 

 

 


